
Precision shaftsPrecision shafts

comme le plus important stock en France

normes de qualité

ligne de tronçonnage de plus de 20 mètres

1000 coupes/jour

atelier d’usinage aciers durs
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 Les formules de calculs s’appliquent uniquement pour arbres en acier.
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Libre aux extrémités avec charge uniforme
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 Les formules de calculs s’appliquent uniquement pour arbres en acier.







 PRECISION SHAFTS

Type

Diameter Weight
Length

 
Surface 

hardness depth
Tolerance

Roundness Parallelism Straightness

Length tolerance

Surface hardness

Surface hardening depth according to EN ISO 15787

Steel grades

On request special lenght  Ø, tolerances and dimensions

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.



 PRECISION SHAFTS

Type

Diameter Weight
Length

 
Surface 

hardness depth
Tolerance

Roundness Parallelism Straightness

Length tolerance

Surface hardness

Ø available on stock

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.



CHROME PRECISION SHAFTS  

Type

Diameter Weight
Length

 
Surface 

hardness depth
Tolerance

Roundness Parallelism Straightness

Length tolerance

Surface Hardness

Ø available on stock

Chrome thickness

Chrome layer Hardness

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.



STAINLESS STEEL SHAFTS

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.

Type

Diameter Weight
Length

 
Surface 

hardness depth
Tolerance

Roundness Parallelism Straightness

Length tolerance

Surface hardness

additional chrome plating on request



PRECISION STAINLESS STEEL SHAFTS

Type

Diameter Weight
Length

 
Surface 

hardness depth
Tolerance

Roundness Parallelism Straightness

Length tolerance

Surface hardness

additional chrome plating on request

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.



HOLLOW PRECISION SHAFTS

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.

Type

Diameter

Inside
diameter

Weight
Length

 
Surface 

hardness depth
Tolerance

Roundness Parallelism Straightness

Length tolerance

Surface hardness



HOLLOW CHROME PRECISION SHAFTS

Type

Diameter

Inside
diameter

Weight
Length

 
Surface 

hardness depth
Tolerance

Roundness Parallelism Straightness

Surface Hardness

Chrome Thickness

Chrome layer Hardness

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.



CHROMIUM PLATED STEEL BARS

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.

Type

Diameter Weight
Length Tolerance

Straightness
Chrome Tickness

Length tolerance

Chrome layer Hardness



PRECISION SHAFTS

Type

Diameter Pitch Tapped 
hole

Surface Hardness Depth

On request WV / WRB / WRA

Special machining according to plan

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.

 Contrôle de la rectitude

Il n’est pas rationnel de réaliser une mesure de rectitude compte tenu de la longueur des arbres. Pour effectuer cette opération, il faut poser 
l’arbre sur deux supports rectifi és, installer le micromètre et faire tourner la pièce d’un tour afi n de repérer le point haut de celle-ci. 
Les valeurs trouvées sur le micromètre sont à diviser par deux. La moitié des valeurs de mesure correspond à la rectitude.



SHAFTS SUPPORT BLOCK

Type
Weight

Type
Weight



SHAFTS SUPPORT BLOCK

Type
Weight

Type
Weight



SHAFTS SUPPORT BLOCK

Type

Weight

Type

Weight



SHAFTS SUPPORT BLOCK

Type

Weight

Mounting bolts according to DIN912-8.8.



SHAFTS SUPPORT BLOCK

Type
Weight



SHAFTS AND SUPPORT

Support type

Shaft diameter

Pitch of the support

Shaft type

Length (mm)

1st hole of the support

* To defi ne following the lenght of the support

Machining stainless steel shaft from Ø 16 mm

Type 

Weight

Shaft and support

FTSN20G-WRA (With stainless steel shaft)

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.



SHAFTS AND SUPPORT

Support type

Shaft diameter

Pitch of the support

Shaft type

Length (mm)

1st hole of the support

* To defi ne following the lenght of the support

Type 

Weight

Shaft and support

FTSWA20G-WRA (With stainless steel shaft)

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.



SHAFTS AND SUPPORT

Support type

Shaft diameter

Pitch of the support

Shaft type

Length (mm)

1st hole of the support

* To defi ne following the lenght of the support

Machining stainless steel shaft from Ø 16 mm

Type 

Weight

Shaft and support

FTSU20G-WRA (With stainless steel shaft)

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.



SHAFTS AND SUPPORT

Support type

Shaft diameter

Pitch of the support

Shaft type

Length (mm)

1st hole of the support

* To defi ne following the lenght of the support

Type 

Weight

Shaft and support

FTSS20G-WRA (With stainless steel shaft)

 Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l’emballage dès la réception de la marchandise 
afi n d’éviter les risques d’oxydation.



SHAFTS CLAMPING SYSTEM

shafts Ø Clamping force 



Precision spline shafts

Les arbres rectifi és

Les arbres cannelés standard

ine sha



Charge 

radial

Couple

Moment

BALL SPLINE



BALL SPLINE



Linear bearing type: 
SSPF : standard
SSPFS : anti-corrosion

Nominal diameter

Number of nut

Preload:
TZ : standard
T1 : light
T2 : medium

Lenght

Accuracy grade: 
 - : standard
P : high

With special specifi cation

BALL SPLINE

Type

 - Torque Basic load Moment
Weight

Ball 
bushing

Shaft



BALL SPLINE

Type

 - Torque Basic load Moment
Weight

Ball 
bushing

Shaft

anti-corrosion



BALL SPLINE

Type

 - Torque Basic load Moment
Weight

Ball 
bushing

Shaft

Type To Ball bushing

Type

 - Torque Basic load Moment
Weight

Ball 
bushing

Shaft



SPLINE SHAFTS

Type

 - Appropriate Linear bearing

Standard length



SPLINE SHAFTS

Type

 - 
Appropriate Linear bearing

Standard length



ROTARY BALL SPLINE



ROTARY BALL SPLINE



ROTARY BALL SPLINE

Type

 - 

Linear bearing type: 
SPR : standard

Nominal diameter

Number of nut

Preload:
TZ : standard
T1 : light
T2 : medium

Lenght

Accuracy grade: 
 - : standard

With special specifi cation



ROTARY BALL SPLINE

Type

Ball spline Bearing

Static 
moment

Weight

Torque Basic load Basic load Ball 
bushing

Shaft



Linear bearing

FLI



 LINEAR BEARING

Equation (1) Equation (2)



 LINEAR BEARING



 COMPACT LINEAR BEARING



Type
Number of ball 

circuits

Basic load

Weight

COMPACT LINEAR BEARING

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Linear bearing length

Seals on both sides



RESIN COMPACT LINEAR BEARING

Type
Number of ball 

circuits

Basic load

Weight

Precision Linear bearing
Noise reduction

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Seals on both sides



RESIN COMPACT LINEAR BEARING

Type
Number of ball 

circuits

Basic load
Weight

Linear bearing type

Precision shaft Ø

with 2 double-lip seals

Anti-corrosion



SELF LUBRIFICATING 

Type

Basic load
Weight

Linear bearing type

Precision shaft Ø



COMPACT SELF LUBRICATING

Type

Static Load
Weight

Iner diameter Outside diameter
Length

concentricity

Wide temperature range : -240°C at +200°C



SELF LUBRIFICATING 

Type

Static Load
Weight

Iner diameter Outside diameter
Length

concentricity

Without steels on both sides

On request seals on both sides

Wide temperature range : -240°C at +200°C



SELF LUBRICATING

Type

Static
Load Weight

Iner diameter Outside diameter
Length

concentricity

Without steels on both sides

On request seals on both sides

Wide temperature range : -240°C at +200°C



Attention : Si le rapport de 2:1 est dépassé, cela provoque des 
blocages.

* En fonction du lubrifi ant utilisé, de la charge et de la fréquence du mouvement 
homogène ou périodique, les vitesses peuvent dépasser les indications faites ici.

Remarque : Pour que les roulements fonctionnent bien, les 3 
paramètres doivent être respectés.

Attention : pour les applications fonctionnant en parallèle, tenir 
compte des remarques. Voir la recommandation « FMC ».

Remarques : sur de nombreuses applications à arbres parallèles, 
on utilise des roulements de précision « FM » sur un arbre et des 
roulements à compensation « FMC » sur l’arbre opposé. Ceci 
permet de corriger les erreurs d’orientation légères.

SELF LUBRIFICATING 



PRECISION LINEAR BEARING

Type
Number of ball 

circuits

Basic load
Weight

Linear bearing type

Precision shaft Ø

with 2 double-lip seals

Anti-corrosion on request



Type
Number of 
ball circuits

Eccentricity

Basic load

Weight

STANDARD LINEAR BEARING

Linear bearing type
LMES : stainless steel
LME : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
A : steel retainer
— : resin retainer

Seals on both sides

Lubrication hole



Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load

Weight

PRECISION LINEAR BEARING

Linear bearing type
KBS : stainless steel
KB : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Lubrication hole

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.



STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Weight

Linear bearing type
LME : steel type

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Adjustable clearance

Lubrication hole



PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Basic load
Weight

Linear bearing type
KBS : stainless steel
KB : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Adjustable clearance

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.



STANDARD LINEAR BEARING

Linear bearing type
LMES : stainless steel
LME : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
A : steel retainer
— : resin retainer

Seals on both sides

Open

Lubrication hole

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Weight



PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Basic load
Weight

Linear bearing type
KBS : stainless steel
KB : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Open

Lubrication hole

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.



Type
Number of ball 

circuits

Basic load
Weight

PRECISION LINEAR BEARING

Linear bearing type

Precision shaft Ø

with 2 double-lip seals

Anti-corrosion on request



PRECISION LINEAR BEARING

Type
Number of ball 

circuits

Basic load
Weight

Linear bearing type

Precision shaft Ø

with 2 double-lip seals

Anti-corrosion on request



STANDARD LINEAR BEARING

Type

Resin retainer
Number of 
ball circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Double

Seals on both sides



PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

Linear bearing type
KBS : stainless steel
KB : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Double

Seals on both sides

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.



STANDARD LINEAR BEARING

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Retainer material
A : steel retainer
— : resin retainer

Seals on both sides

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Weight



PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

Linear bearing type
KBSK : stainless steel
KBK : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.



STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Static 

moment
Weight

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Double

Seals on both sides



PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.

Linear bearing type
KBSK : stainless steel
KBK : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Double

Seals on both sides



STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Static 

moment
Weight

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Seals on both sides



PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Static 
moment

Weight

Linear bearing type
KBSKC : stainless steel
KBKC : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

4 4 8 12  -  -  - 8 90 130 2

4 5 10 15 10,2 1,1 9,6 8 170 210 4

4 6 12 19 13,5 1,1 11,5 12 210 270 8,5

4 8 15 17 11,5 1,1 14,3 12 180 230 11

4 8 15 24 17,5 1,1 14,3 12 270 410 17

4 10 19 29 22 1,3 18 12 380 560 36

4 12 21 30 23 1,3 20 12 420 610 42

4 13 23 32 23 1,3 22 12 520 790 49

5 16 28 37 26,5 1,6 27 12 790 1 200 76

5 20 32 42 30,5 1,6 30,5 15 880 1 400 100

6 25 40 59 41 1,85 38 15 1 000 1 600 240

6 30 45 64 44,5 1,85 43 15 1 600 2 800 270

6 35 52 70 49,5 2,1 49 20 1 700 3 200 425

6 40 60 80 60,5 2,1 57 20 2 200 4 100 654

6 50 80 100 74 2,6 76,5 20 3 900 8 100 1 700

6 60 90 110 85 3,15 86,5 25 4 800 10 200 4 520

Linear bearing type
LM : steel type
LMS : stainless steel

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Ø 4 - 60

Ø 8 - 40
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

4 3 0/-8 7 0/-9 10 0/-0,12 - - - - 8 69 105 1,4

4 4 0/-8 8 0/-9 12 0/-0,12 - - - - 8 88 127 2

4 5 0/-8 10 0/-9 15 0/-0,12 10,2 0/-0,2 1,1 9,6 8 167 206 4

4 6 0/-9 12 0/-11 19 0/-0,2 13,5 0/-0,2 1,1 11,5 12 206 265 8,5

4 8 0/-9 15 0/-11 17 0/-0,2 11,5 0/-0,2 1,1 14,3 12 176 216 11

4 8 0/-9 15 0/-11 24 0/-0,2 17,5 0/-0,2 1,1 14,3 12 274 392 17

4 10 0/-9 19 0/-13 29 0/-0,2 22 0/-0,2 1,3 18 12 372 549 36

4 12 0/-9 21 0/-13 30 0/-0,2 23 0/-0,2 1,3 20 12 510 784 42

4 13 0/-9 23 0/-13 32 0/-0,2 23 0/-0,2 1,3 22 12 510 784 49

4 16 0/-9 28 0/-13 37 0/-0,2 26,5 0/-0,2 1,6 27 12 774 1 180 76

5 20 0/-10 32 0/-16 42 0/-0,2 30,5 0/-0,2 1,6 30,5 15 882 1,370 100

6 25 0/-10 40 0/-16 59 0/-0,3 41 0/-0,3 1,85 38 15 980 1 570 240

6 30 0/-10 45 0/-16 64 0/-0,3 44,5 0/-0,3 1,85 43 15 1 570 2 740 270

6 35 0/-12 52 0/-19 70 0/-0,3 49,5 0/-0,3 2,1 49 20 1 670 3 140 425

6 40 0/-12 60 0/-19 80 0/-0,3 60,5 0/-0,3 2,1 57 20 2 160 4 020 654

6 50 0/-12 80 0/-19 100 0/-0,3 74 0/-0,3 2,6 76,5 20 3 820 7 940 1 700

6 60 0/-15 90 0/-22 110 0/-0,3 85 0/-0,3 3,15 86,5 25 4 700 10 000 2 000

6 80 0/-15 120 0/-22 140 0/-0,4 105,5 0/-0,4 4,15 116 25 7 350 16 000 4 520

6 100 0/-20 150 0/-25 175 0/-0,4 125,5 0/-0,4 4,15 145 30 14 100 34 800 8 600

8 120 0/-20 180 0/-25 200 0/-0,4 158,6 0/-0,4 4,15 175 30 16 400 40 000 15000

8 150 0/-25 210 0/-29 240 0/-0,4 170,6 0/-0,4 5,15 204 40 21 100 54 300 20 250

Linear bearing type
SMS : stainless steel
SM : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Ø 3 - 80

Ø 3 - 150

Ø 3 - 80

Ø 3 - 80

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Weight

3 12 21 30 23 1,3 20 8 80° 420 610 32

4 16 28 37 26,5 1,6 27 11 80° 790 1 200 58

4 20 32 42 30,5 1,6 30,5 11 60° 880 1 400 79

5 25 40 59 41 1,85 38 12,5 60° 1 000 1 600 203

5 30 45 64 44,5 1,85 43 15 60° 1 600 2 800 228

5 40 60 80 60,5 2,1 57 20 60° 2 200 4 100 546

5 50 80 100 74 2,6 76,5 25 60° 3 900 8 100 1 420

Linear bearing type
LM : steel type

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Open
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

3 10 0/-9 19 0/-13 29 0/-0,2 22 0/-0,2 1,3 18 6,8 80° 12 372 549 23

3 12 0/-9 21 0/-13 30 0/-0,2 23 0/-0,2 1,3 20 8 80° 12 510 784 32

3 13 0/-9 23 0/-13 32 0/-0,2 23 0/-0,2 1,3 22 9 80° 12 510 784 37

3 16 0/-9 28 0/-13 37 0/-0,2 26,5 0/-0,2 1,6 27 11 80° 12 774 1 180 58

4 20 0/-10 32 0/-16 42 0/-0,2 30,5 0/-0,2 1,6 30,5 11 60° 15 882 1 370 79

5 25 0/-10 40 0/-16 59 0/-0,3 41 0/-0,3 1,85 38 12 50° 15 980 1 570 203

5 30 0/-10 45 0/-16 64 0/-0,3 44,5 0/-0,3 1,85 43 15 50° 15 1 570 2 740 228

5 35 0/-12 52 0/-19 70 0/-0,3 49,5 0/-0,3 2,1 49 17 50° 20 1 670 3 140 355

5 40 0/-12 60 0/-19 80 0/-0,3 60,5 0/-0,3 2,1 57 20 50° 20 2 160 4 020 546

5 50 0/-12 80 0/-19 100 0/-0,3 74 0/-0,3 2,6 76,5 25 50° 20 3 820 7 940 1 420

5 60 0/-15 90 0/-22 110 0/-0,3 85 0/-0,3 3,15 86,5 30 50° 25 4 700 10 000 1 650

5 80 0/-15 120 0/-22 140 0/-0,4 105,5 0/-0,4 4,15 116 40 50° 25 7 350 16 000 3 750

5 100 0/-20 150 0/-25 175 0/-0,4 125,5 0/-0,4 4,15 145 50 50° 30 14 100 34 800 7 200

6 120 0/-20 180 0/-25 200 0/-0,4 158,6 0/-0,4 4,15 175 85 80° 30 16 400 40 000 11 ,600

6 150 0/-25 210 0/-29 240 0/-0,4 170,6 0/-0,4 5,15 204 105 80° 40 21 100 54 300 15 700

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.

Linear bearing type
SMS : stainless steel
SM : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Open

Ø 10 - 60

Ø 12 - 150

Ø 10 - 60

Ø 12 - 60
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

4 6 12 35 27 1,1 11,5 15 330 540 2,18 16

4 8 15 45 35 1,1 14,3 15 440 800 4,31 31

4 10 19 55 44 1,3 18 15 600 1 120 7,24 62

4 12 21 57 46 1,3 20 15 830 1 600 10,9 80

5 16 28 70 53 1,6 27 15 1 260 2 400 19,7 145

5 20 32 80 61 1,6 30,5 20 1 430 2 800 26,8 180

6 25 40 112 82 1,85 38 20 1 590 3 200 43,4 440

6 30 45 123 89 1,85 43 20 2 540 5 600 82,8 580

6 40 60 151 121 2,1 57 25 3 500 8 200 147 1 170

6 50 80 192 148 3,15 76,5 25 6 200 16 220 397 3 100

On request

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Double

Seals on both sides
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

4 5 0/-10 10 0/-11 28 0/-0,3 20,4 0/-0,3 1,1 9,6 10 265 412 1,38 11

4 6 0/-10 12 0/-13 35 0/-0,3 27 0/-0,3 1,1 11,5 15 323 530 2,18 16

4 8 0/-10 15 0/-13 45 0/-0,3 35 0/-0,3 1,1 14,3 15 431 784 4,31 31

4 10 0/-10 19 0/-16 55 0/-0,3 44 0/-0,3 1,3 18 15 588 1 100 7,24 62

4 12 0/-10 21 0/-16 57 0/-0,3 46 0/-0,3 1,3 20 15 813 1 570 10,9 80

4 13 0/-10 23 0/-16 61 0/-0,3 46 0/-0,3 1,3 22 15 813 1 570 11,6 90

4 16 0/-10 28 0/-16 70 0/-0,3 53 0/-0,3 1,6 27 15 1 230 2 350 19,7 145

5 20 0/-12 32 0/-19 80 0/-0,3 61 0/-0,3 1,6 30,5 20 1 400 2 740 26,8 180

6 25 0/-12 40 0/-19 112 0/-0,4 82 0/-0,4 1,85 38 20 1 560 3140 43,4 440

6 30 0/-12 45 0/-19 123 0/-0,4 89 0/-0,4 1,85 43 20 2 490 5 490 82,8 480

6 35 0/-15 52 0/-22 135 0/-0,4 99 0/-0,4 2,1 49 25 2 650 6270 110 795

6 40 0/-15 60 0/-22 151 0/-0,4 121 0/-0,4 2,1 57 25 3 430 8040 147 1 170

6 50 0/-15 80 0/-22 192 0/-0,4 148 0/-0,4 2,6 76,5 25 6 080 15 900 397 3 100

6 60 0 /-20 90 0/-25 209 0/-0,4 170 0/-0,4 3,15 86,5 30 7 550 20 000 530 3 500

Linear bearing type
SMS : stainless steel
SM : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Double

Seals on both sides

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Weight

4 6 12 19 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 210 270 18

4 8 15 24 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 280 400 29

4 10 19 29 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 380 560 52

4 12 21 30 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 520 800 57

4 13 23 32 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 520 800 72

5 16 28 37 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 790 1 200 104

5 20 32 42 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 900 1 400 145

6 25 40 59 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 1 000 1 600 300

6 30 45 64 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 1 600 2 800 378

6 35 52 70 82 64 10 67 6,6 x 11 x 6,1 1 700 3 200 560

6 40 60 80 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 2 200 4 100 880

6 50 80 100 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 3 900 8 100 2 000

On request

Linear bearing type
LMKS : stainless steel
LMK : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
A : steel retainer
— : resin retainer

Seals on both sides

Ø 6 - 50

Ø 12 - 50
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

4 6 0/-9 12 0/-13 19 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 12 206 265 18

4 8 0/-9 15 0/-13 17 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 12 176 216 24

4 8 0/-9 15 0/-13 24 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 12 274 392 29

4 10 0/-9 19 0/-16 29 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 12 372 549 52

4 12 0/-9 21 0/-16 30 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 12 510 784 57

4 13 0/-9 23 0/-16 32 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 12 510 784 72

4 16 0/-9 28 0/-16 37 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 12 774 1 180 104

5 20 0/-10 32 0/-19 42 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 15 882 1 370 145

6 25 0/-10 40 0/-19 59 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 15 980 1 570 300

6 30 0/-10 45 0/-19 64 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 15 1 570 2 740 375

6 35 0/-12 52 0/-22 70 82 64 10 67 6,6 x 11 x 6,1 20 1 670 3 140 560

6 40 0/-12 60 0/-22 80 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 20 2 160 4 020 880

6 50 0/-12 80 0/-22 100 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 20 3 820 7 940 2 000

6 60 0/-15 90 0/-25 110 134 106 18 112 11 x 17 x 11,1 25 4 700 10 000 2 560

6 80 0/-15 120 0/-25 140 164 136 18 142 11 x 17 x 11,1 25 7 350 16 000 5 300

6 100 0/-20 150 0/-29 175 200 170 20 175 14 x 20 x 13,1 30 14 100 34 800 9 900

Linear bearing type
SMSK : stainless steel
SMK : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Ø 6 - 60

Ø 6 - 100

Ø 6 - 60

Ø 6 - 60

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Weight

4 12 21 30 6 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 520 800 57

5 16 28 37 6 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 790 1 200 104

5 20 32 42 8 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 900 1 400 145

6 25 40 59 8 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 1 000 1 600 300

6 30 45 64 10 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 1 600 2 800 375

LMK : steel

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Square fl ange type pilot end
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PRECISION LINEAR BEARING

Linear bearing type
SMSK : stainless steel
SMK : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Square fl ange type pilot end

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

4 6 0/-9 12 0/-13 19 5 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 12 206 265 18

4 8 0/-9 15 0/-13 24 5 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 12 274 392 29

4 10 0/-9 19 0/-16 29 6 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 12 372 549 52

4 12 0/-9 21 0/-16 30 6 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 12 510 784 57

4 13 0/-9 23 0/-16 32 6 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 12 510 784 72

4 16 0/-9 28 0/-16 37 6 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 12 774 1 180 104

5 20 0/-10 32 0/-19 42 8 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 15 882 1 370 145

6 25 0/-10 40 0/-19 59 8 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 15 980 1 570 300

6 30 0/-10 45 0/-19 64 10 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 15 1 570 2 740 375

6 35 0/-12 52 0/-22 70 10 82 64 10 67 6,6 x 11 x 6,1 20 1 670 3 140 560

6 40 0/-12 60 0/-22 80 13 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 20 2 160 4 020 880

6 50 0/-12 80 0/-22 100 13 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 20 3 820 7 940 2 000

6 60 0/-15 90 0/-25 110 18 134 106 18 112 11 x 17 x 11,1 25 4 700 10 000 2 560

Ø 6 - 60

Ø 6 - 60

Ø 6 - 30

Ø 6 - 30
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Static 

moment
Weight

4 8 15 45 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 440 800 4,31 43

4 10 19 55 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 600 1 120 7,24 78

4 12 21 57 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 830 1 600 10,9 90

4 13 23 61 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 830 1 600 11,6 108

5 16 28 70 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 1 260 2 400 19,7 165

5 20 32 80 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 1 430 2 800 26,8 225

6 25 40 112 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 1 590 3 200 43,4 500

6 30 45 123 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 2 540 5 600 82,8 590

6 35 52 135 82 64 10 67 6,6 x 11 x 6,1 2 700 6 400 110 930

6 40 60 151 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 3 500 8 200 147 1 380

6 50 80 192 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 6 200 16 220 397 3 400

Linear bearing type

Precision shaft Ø

double

Seals on both sides
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

4 6 0/-10 12 0/-13 35 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 15 323 530 2,18 25

4 8 0/-10 15 0/-13 45 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 15 431 784 4,31 43

4 10 0/-10 19 0/-16 55 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 15 588 1 100 7,24 78

4 12 0/-10 21 0/-16 57 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 15 813 1 570 10,9 90

4 13 0/-10 23 0/-16 61 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 15 813 1 570 11,6 108

5 16 0/-10 28 0/-16 70 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 15 1 230 2 350 19,7 165

5 20 0/-12 32 0/-19 80 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 20 1 400 2 740 26,8 225

6 25 0/-12 40 0/-19 112 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 20 1 560 3 140 43,4 500

6 30 0/-12 45 0/-19 123 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 20 2 490 5 490 82,8 590

6 35 0/-15 52 0/-22 135 82 64 10 67 6,6 x 11 x 6,1 25 2 650 6 270 110 930

6 40 0/-15 60 0/-22 151 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 25 3 430 8 040 147 1 380

6 50 0/-15 80 0/-22 192 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 25 6 080 15 900 397 3 400

6 60 0/-20 90 0/-25 209 134 106 18 112 11 x 17 x 11,1 30 7 550 20 000 530 4 060

Linear bearing type
SMSK : stainless steel
SMK : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Double

Seals on both sides

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Static 

moment
Weight

4 12 21 57 6 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 813 1 570 10,9 90

5 16 28 70 6 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 1 230 2 350 19,7 165

5 20 32 80 8 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 1 400 2 740 26,8 225

6 25 40 112 8 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 1 560 3 140 43,4 500

6 30 45 123 10 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 2 490 5 490 82,8 590

Linear bearing type
Internal Cage resin

Precision shaft Ø

Double

Seals on both sides

Square fl ange type pilot end
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

4 6 0/-10 12 0/-13 35 5 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 15 323 530 2,18 25

4 8 0/-10 15 0/-13 45 5 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 15 431 784 4,31 43

4 10 0/-10 16 0/-16 55 6 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 15 588 1 100 7,24 78

4 12 0/-10 21 0/-16 57 6 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 15 813 1 570 10,9 90

4 13 0/-10 23 0/-16 61 6 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 15 813 1 570 11,6 108

5 16 0/-10 28 0/-16 70 6 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 15 1 230 2 350 19,7 165

5 20 0/-12 32 0/-19 80 8 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 20 1 400 2 740 26,8 225

6 25 0/-12 40 0/-19 112 8 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 20 1 560 3 140 43,4 500

6 30 0/-12 45 0/-19 123 10 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 20 2 490 5 490 82,8 590

6 35 0/-15 52 0/-22 135 10 82 64 10 67 6,6 x 11 x 6,1 25 2 650 6 270 110 930

6 40 0/-15 60 0/-22 151 13 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 25 3 430 8 040 147 1 380

6 50 0/-15 80 0/-22 192 13 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 25 6 080 15 900 397 3 400

6 60 0/-20 90 0/-25 209 18 134 106 18 112 11 x 17 x 11,1 30 7 550 20 000 530 4 060

Linear bearing type
SMSK : stainless steel

Precision shaft Ø

Internal cage
— : steel retainer
G : resin retainer

Double

Seals on both sides

Square fl ange type pilot end

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.

Ø 6 - 60

Ø 6 - 30

Ø 6 - 60

Ø 6 - 30
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STANDARD LINEAR BEARING

LMT : steel

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Square fl ange type pilot end

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

4 12 0/-9 21 0/-16 30 6 42 27 6 32  - 4,5 x 7,5 x 4,1 12 510 784 68

5 16 0/-9 28 0/-16 37 6 48 34 6 31 22 4,5 x 7,5 x 4,1 12 774 1 180 112

5 20 0/-10 32 0/-19 42 8 54 38 8 36 24 5,5 x 9 x 5,1 15 882 1 370 167

6 25 0/-10 40 0/-19 59 8 62 46 8 40 32 5,5 x 9 x 5,1 15 980 1 570 325

6 30 0/-10 45 0/-19 64 10 74 51 10 49 35 6,6 x 11 x 6,1 15 1 570 2 740 388
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STANDARD LINEAR BEARING

LMT : steel

Precision shaft Ø

Double

Seals on both sides

Square fl ange type pilot end

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

4 12 0/-10 21 0/-16 57 6 42 27 6 32  - 4,5 x 7,5 x 4,1 15 813 1 570 10,9 102

5 16 0/-10 28 0/-16 70 6 48 34 6 31 22 4,5 x 7,5 x 4,1 15 1 230 2 350 19,7 182

5 20 0/-12 32 0/-19 80 8 54 38 8 36 24 5,5 x 9 x 5,1 20 1 400 2 740 26,8 247

6 25 0/-12 40 0/-19 112 8 62 46 8 40 32 5,5 x 9 x 5,1 20 1 560 3 140 43,4 525

6 30 0/-12 45 0/-19 123 10 74 51 10 49 35 6,6 x 11 x 6,1 20 2 490 5 490 82,8 645
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STANDARD LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Static 

moment
Weight

4 6 12 35 15 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 330 540 2,18 25

4 8 15 45 20 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 440 800 4,31 43

4 10 19 55 24,5 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 600 1 120 7,24 78

4 12 21 57 25,5 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 830 1 600 10,9 90

5 16 28 70 32 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 1 260 2 400 19,7 165

5 20 32 80 36 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 1 430 2 800 26,8 225

6 25 40 112 52 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 1 590 3 200 43,4 500

6 30 45 123 56,5 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 2 540 5 600 82,8 590

6 40 60 151 69 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 3 500 8 200 147 1 380

6 50 80 192 89,5 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 6 200 16 220 397 3 400

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Seals on both sides
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity

Basic load
Static 

moment
Weight

4 6 0/-10 12 0/-13 35 15 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 15 323 530 2,18 25

4 8 0/-10 15 0/-13 45 20 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 15 431 784 4,31 43

4 10 0/-10 19 0/-16 55 24,5 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 15 588 1 100 7,24 78

4 12 0/-10 21 0/-16 57 25,5 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 15 813 1 570 10,9 90

4 13 0/-10 23 0/-16 61 27,5 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 15 813 1 570 11,6 108

4 16 0/-10 28 0/-16 70 32 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 15 1 230 2 350 19,7 165

5 20 0/-12 32 0/-19 80 36 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 20 1 400 2 740 26,8 225

6 25 0/-12 40 0/-19 112 52 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 20 1 560 3 140 43,4 500

6 30 0/-12 45 0/-19 123 56,5 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 20 2 490 5 490 82,8 590

6 35 0/-15 52 0/-22 135 62,5 82 64 10 67 6,6 x 11 x 6,1 25 2 650 6 270 110 930

6 40 0/-15 60 0/-22 151 69 96 75 13 78 9 x 14 x 8,1 25 3 430 8 040 147 1 380

6 50 0/-15 80 0/-22 192 89,5 116 92 13 98 9 x 14 x 8,1 25 6 080 15 900 397 3 400

6 60 0/-20 90 0/-25 209 95,5 134 106 18 112 11 x 17 x 11,1 30 7 550 20 000 530 4 060

Linear bearing type
SMSKC : stainless steel
SMKC : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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STANDARD LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

4 6,350 1/4" 12,700 19,050 12,980 0,992 11,906 8 206 265 10

4 9,525 3/8" 15,875 22,225 16,150 0,992 14,935 8 225 314 15

4 12,700 1/2" 22,225 31,750 24,460 1,168 20,853 8 510 784 42

4 15,875 5/8" 28,575 38,100 28,040 1,422 26,899 8 774 1 180 85

5 19,050 3,4" 31,750 41,275 29,610 1,422 29,870 12 862 1 370 104

5 25,400 1" 39,688 57,150 44,570 1,727 37,306 12 980 1 570 220

6 31,750 1-1/4" 50,800 66,675 50,920 1,727 47,904 15 1 570 2 740 465

6 38,100 1-1/2" 60,325 76,200 61,260 2,184 56,870 15 2 180 4 020 720

6 50,800 2" 76,200 101,600 81,070 2,616 72,085 20 3 820 7 940 1 310

Linear bearing type
LW : steel type

Precision shaft Ø

Seals on both sides
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PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity Radial 
clearence

Basic load
Weight Shaft

diametert

4
0,1250

3,175

0/-0,00035

0/-8

0,3125

7,938

0/-0,00040

0/-9

0,5000

12,700

0/-0,008

0/-0,2

0,3681

9,35

0/-0,008

0/-0,2

0,0280

0,710

0,2902

7,370

0,003

8

-0,0001

-2
59 76 2,8

1/8

3,175

4
0,1875

4,763

0/-0,00035

0/-8

0,3750

9,525

0/-0,00040

0/-9

0,5625

14,275

0/-0,008

0/-0,2

0,4311

10,95

0/-0,008

0/-0,2

0,0280

0,710

0,3520

8,940

0,003

8

-0,0001

-3
91 110 3,6

3/16

4,763

4
0,2500

6,350

0/-0,00040

0/-9

0,5000

12,700
0/-0,00045

0/-11
0,7500

19,050

0/-0,008

0/-0,2

0,5110

12,98

0/-0,008

0/-0,2

0,0390

0,992

0,4687

11,906

0,0005

12

-0,0001

-3
206 265 9,5

1/4

6,350

4
0,3750

9,525

0/-0,00040

0/-9

0,6250

15,875

0/-0,00050

0/-13

0,8750

22,225

0/-0,008

0/-0,2

0,6358

16,15

0/-0,008

0/-0,2

0,0390

0,992

0,5880

14,935

0,0005

12

-0,0001

-3
225 314 15

3/8

9,525

4
0,5000

12,700

0/-0,00040

0/-9

0,8750

22,225

0/-0,00050

0/-13

1,2500

31,750

0/-0,008

0/-0,2

0,9625

24,46

0/-0,008

0/-0,2

0,0459

1,168

0,8209

20,853

0,0005

12

-0,0001

-4
510 784 42

1/2

12,700

4
0,6250

15,875

0/-0,00040

0/-9

1,1250

28,575

0/-0,00050

0/-13

1,5000

38,100

0/-0,008

0/-0,2

1,1039

28,04

0/-0,008

0/-0,2

0,0559

1,422

1,0590

26,899

0,0005

12

-0,0001

-4
774 1 180 85

5/8

15,875

5
0,7500

19,050

0/-0,00040

0/-10

1,2500

31,750

0/-0,00065

0/-16

1,6250

41,275

0/-0,008

0/-0,2

1,1657

29,61

0/-0,008

0/-0,2

0,0559

1,422

1,1760

29,870

0,0006

15

-0,0002

-6
862 1 370 104

3/4

19,050

6
1,0000

25,400

0/-0,00040

0/-10

1,5625

39,688

0/-0,00065

0/-16

2,2500

57,150

0/-0,012

0/-0,3

1,7547

44,57

0/-0,012

0/-0,3

0,0679

1,727

1,4687

37,306

0,0006

15

-0,0002

-6
980 1 570 220

1

25,400

6
1,2500

31,750

0/-0,00050

0/-12

2,0000

50,800

0/-0,00075

0/-19

2,6250

66,675

0/-0,012

0/-0,3

2,0047

50,92

0/-0,012

0/-0,3

0,0679

1,727

1,8859

47,904

0,0008

20

-0,0003

-8
1 570 2 740 465

1 1/4

31,750

6
1,5000

38,100

0/-0,00050

0/-12

2,3750

60,325

0/-0,00075

0/-19

3,0000

76,200

0/-0,012

0/-0,3

2,4118

61,26

0/-0,012

0/-0,3

0,8590

2,184

2,2389

56,870

0,0008

20

-0,0003

-8
2 180 4 020 720

1 1/2

38,100

6
2,0000

50,800

0/-0,00050

0/-12

3,0000

76,200

0/-0,00090

0/-22

4,0000

101,600

0/-0,012

0/-0,3

3,1917

81,07

0/-0,012

0/-0,3

0,1029

2,616

2,8379

72,085

0,0010

25

-0,0005

-13
3 820 7 940 1 310

2

50,800

6
2,5000

63,500

0/-0,00060

0/-15

3,7500

95,250

0/-0,00090

0/-22

5,0000

127,000

0/-0,012

0/-0,3

3,9760

100,99

0/-0,012

0/-0,3

0,1200

3,048

3,5519

90,220

0,0010

25

-0,0005

-13
4 700 10 000 2 600

2 1/2

63,500

6
3,0000

76,200

0/-0,00060

0/-15

4,5000

114,300

0/-0,00090

0/-22

6,0000

152,400

0/-0,016

0/-0,4

4,726

120,04

0/-0,016

0/-0,4

0,1200

3,048

4,3100

109,474

0,0010

25

-0,0008

-20
7 350 16 000 4 380

3

76,200

6
4,0000

101,600
0/-0,00080

0/-20
6,0000

152,400
0/-0,00100

0/-25
8,0000

203,200

0/-0,016

0/-0,4

6,258

158,95

0/-0,016

0/-0,4

0,1389

3,530

5,7450

145,923

0,0012

30

-0,0008

-20
14 100 34 800 10 200

4

101,600

Linear bearing type
SWS : stainless steel
SW : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Ø 2 - 32

Ø 4 - 64

Ø 2 - 32

Ø 2 - 32

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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STANDARD LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

4 19,050 3,4" 31,750 41,275 29,610 1,422 29,870 11,1125 60° 15 862 1 370 86

4 25,400 1" 39,688 57,150 44,570 1,727 37,306 14,2875 50° 15 980 1 570 190

5 31,750 1-1/4" 50,800 66,675 50,920 1,727 47,904 15,8750 50° 20 1 570 2 740 390

5 38,100 1-1/2" 60,325 76,200 61,260 2,184 56,870 19,0500 50° 20 2 180 4 020 610

5 50,800 2" 76,200 101,600 81,070 2,616 72,085 25,4000 50° 25 3 820 7 940 1 120

Linear bearing type
LW : steel type

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Open
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PRECISION LINEAR BEARING

Linear bearing type
SWS : stainless steel
SW : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Open

Ø 8 - 32

Ø 8 - 64

Ø 8 - 32

Ø 8 - 32

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.

Type Number 
of ball 
circuits

Eccentricity
Basic load

Weight

3
0,5000  

12,700
0/-0,00040

 (-9)
1/2"

0,8750  
22,225

0/-0,00050
(-13)

1,2500 

31,750
0/-0,008 

-0,2
0,9625  

24,46
0/-0,008

-0,2
0,0459 

1,168

0,8209 

20,853

0,3125 

7,9375
80°

0,0005                  

12
510 784 32

3
0,625       

15,875
0/-0,00040

 (-9)
5/8"

1,1250  
28,575

0/-0,00050
(-13)

1,5000 

38,100
0/-0,008 

-0,2
1,1039 

28,04
0/-0,008

-0,2
0,0559 

1,422

1,0590 

26,899

0,375 

9,5250
80°

0,0005                  

12
774 1180 64

4
0,7500    

19,050
0/ -0,00040 

(-10)
3,4"

1,2500 
31,750

0/-0,00065
(-16)

1,6250  

41,275
0/-0,008 

-0,2
1,1657 

29,61
0/-0,008

-0,2
0,0559 

1,422

1,1760 

29,870

0,4375 

11,1125
60°

0,0006                

15
862 1370 86

5
1,000      

25,400
0/ -0,00040 

(-10)
1"

1,5625  
39,688

0/-0,00065
(-16)

2,2250  

57,150
0/-0,012

-0,3
1,7547 

44,57
0/-0,012

-0,3
0,0679 

1,727

1,4687 

37,306

0,5625 

14,2875
50°

0,0006                

15
980 1570 190

5
1,250       

31,750
0 /-0,00050

(-12)
1-1/4"

2,0000 
50,800

0/-0,00075
(-19)

2,6250 

66,675
0/-0,012

-0,3
2,0047 

50,92
0/-0,012

-0,3
0,0679 

1,727

1,8859 

47,904

0,625 

15,875
50°

0,0008             

20
1 570 2 740 390

5
1,500     

38,100
0 /-0,00050

(-12)
1-1/2"

2,3750  
60,325

0/-0,00075
(-19)

3,0000 

76,200
0/-0,012

-0,3
2,4118  

61,26
0/-0,012

-0,3
0,859 

2,184

2,2389 

56,870

0,75  

19,05
50°

0,0008             

20
2 180 4 020 610

5
2,000       

50,800
0 /-0,00050

(-12)
2"

3,0000 
76,200

0/-0,00090
(-22)

4,0000 

101,600
0/-0,012

-0,3
3,1917 

81,07
0/-0,012

-0,3
0,1029 

2,616

2,8379 

72,085

1,0   

25,40
50°

0,0010               

25
3 820 7 940 1120

5
2,500          

63 500
0/-0,00060

(-15)
2-1/2"

3,7500 
95,250

0/-0,00090
(-22)

5,0000  

127,000
0/-0,016

-0,4
3,9760 

100,99
0/-0,016

-0,4
0,1200 

3,048

3,5519 

90,220

1,25  

31,75
50°

0,0010               

25
4 700 10 000 2 230

5
3,000   

76,200
0/-0,00060

(-15)
3"

4,5000 
114,300

0/-0,00090
(-22)

6,0000 

152,400
0/-0,016

-0,4
4,726 

120,04
0/-0,016

-0,4
0,1200 

3,048

4,3100 

109,474

1,5   

38,10
50°

0,0010               

25
7 350 16 000 3 750

5
4,000  

101,600
0/-0,00080 

(-20)
4"

6,0000 
152,400

0/-0,00100
(-25)

8,0000 

203,200
0/-0,016

-0,4
6,258 

159,95
0/-0,016

-0,4
0,1389 

3,530

5,745 

145,923

2,0 

50,80
50°

0,0012              

30
14 100 34 800 8 740



C52 www.fl i-industrie.fr

PRECISION LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Eccen-
tricity

Perpen-
dicularity

Basic load

Weight
Shaft

diameter

4
0,2500

6,350
0/-0,00040

0/-9
0,5000

12,700
0/-0,00050

0/-13
0,7500

19,050

1,2500

31,750

0,2190

5,556

1,0000

25,400

0,8750

22,225

0,1560 x 0,2500 x 0,1410

3,969 x 6,350 x 3,572

0,0005

12

0,0005

12
206 265 25

1/4

6,350

4
0,3750

9,525
0/-0,00040

0/-9
0,6250

15,875
0/-0,00065

0/-16
0,8750

22,225

1,500

38,100

0,2500

6,350

1,2500

31,750

1,0620

26,988

0,1875 x 0,2970 x 0,1720

4,763 x 7,541 x 4,366

0,0005

12

0,0005

12
225 314 32

3/8

9,525

4
0,5000

12,700
0/-0,00040

0/-9
0,8750

22,225
0/-0,00065

0/-16
1,2500

31,750

1,7500

44,450

0,2500

6,350

1,3750

34,925

1,3120

33,338

0,1875 x 0,2970 x 0,1720

4,763 x 7,541 x 4,366

0,0005

12

0,0005

12
510 784 68

1/2

12,700

4 0,6250

15,875
0/-0,00040

0/-9
1,1250

28,575
0/-0,00065

0/-16
1,5000

38,100

2,0000

50,800

0,2500

6,350

1,5000

38,100

1,5620

39,688

0,1875 x 0,2970 x 0,1720

4,763 x 7.541 x 4,366

0,0005

12

0,0005

12
774 1 180 124

5/8

15,875

5
0,7500

19,050
0/-0,00040

0/-10
1,2500

31,750
0/-0,00075

0/-19
1,6250

41,275

2,1875

55,563

0,3125

7,938

1,6875

42,863

1,7180

43,660

0,2187 x 0,3440 x 0,2030

5,556 x 8,731 x 5,159

0,0006

15

0,0006

15
862 1 370 150

3/4

19,050

6
1,0000

25,400
0/-0,00040

0/-10
1,5625

39,688
0/-0,00075

0/-19
2,2500

57,150

2,5000

63,500

0,3125

7,938

2,0000

50,800

2,0310

51,594

0,2187 x 0,3440 x 0,2030

5,556 x 8,731 x 5,159

0,0006

15

0,0006

15
980 1 570 280

1

25,400

6
1,2500

31,750
0/-0,00050

0/-12
2,0000

50,800
0/-0,00090

0/-22
2,6250

66,675

3,1250

79,375

0,3750

9,525

2,5000

63,500

2,5625

65,088

0,2812 x 0,4060 x 0,2656

7,144 x 10,319 x 6,747

0,0008

20

0,0008

20
1 570 2 740 580

1 1/4

31,750

6
1,5000

38,100
0/-0,00050

0/-12
2,3750

60,325
0/-0,00090

0/-22
3,0000

76,200

3,7500

92,250

0,5000

12,700

3,0000

76,200

3,0625

77,788

0,3440 x 0,5000 x 0,3280

8,731 x 12,700 x 8,334

0,0008

20

0,0008

20
2 180 4 020 930

1 1/2

38,100

6
2,0000

50,800
0/-0,00050

0/-12
3,0000

76,200
0/-0,00100

0/-25
4,0000

101,600

4,3750

111,125

0,5000

12,700

3,5000

88,900

3,6875

93,662

0,34400 x 0,5000 x 0,3280

8,731 x 12,700 x 8,334

0,0010

25

0,0010

25
3 820 7 940 1,580

2

50,800

6
2,5000

63,500
0/-0,00060

0/-15
3,7500

95,250
0/-0,00100

0/-25
5,0000

127,000

5,3750

136,525

0,7500

19,050

4,3750

111,125

4,5625

115,887

0,4062 x 0,6250 x 0,3750

10,319 x 15,875 x 9,525

0,0010

25

0,0010

25
4 700 10 000 3 200

2 1/2

63,500

6
3,0000

76,200
0/-0,00060

0/-15
4,5000

114,300
0/-0,00100

0/-25
6,0000

152,400

6,1250

155,575

0,7500

19,050

5,0000

127,000

5,3125

134,937

0,40620 x 0,6250 x 0,3750

10,319 x 15,875 x 9,525

0,0010

25

0,0010

25
7 350 16 000 5 000

3

76,200

6
4,0000

101,600
0/-0,00080

0/-20
6,0000

152,400
0/-0,00115

0/-29
8,0000

203,200

8,0000

203,200

0,8750

22,225

6,7500

171,450

7,0000

177,800

0,5000 x 0,7125 x 0,5000

12,700 x 18,097 x 12,700

0,0012

30

0,0012

30
14 100 34 800 11 300

4

101,600

Linear bearing type
SWSK : stainless steel
SWK : steel type

Precision shaft Ø

Retainer material
— : steel retainer
G : resin retainer

Seals on both sides

Ø 4 - 32

Ø 4 - 64

Ø 4 - 32

Ø 4 - 32

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.



C53www.fl i-industrie.fr

SELF ALIGNING LINEAR BEARING 

La douille à billes auto-alignante est une douille haute 

performance dotée d’une capacité de charge 3 fois supérieure 

et d’une durée de vie jusqu’à 27 fois supérieure à celle 

d’une douille à billes conventionnelle. 

Les douilles à billes auto-alignantes peuvent s’adapter à de 

nombreuses applications telles que les équipements automatisés 

d’usines, les machines outils, les machines industrielles, 

les équipements électriques, les instruments optiques et de mesures.

La plaquette fl ottante de recirculation au design unique assure 

un contact circulaire avec les billes pour une meilleure répartition 

de la charge, permettant à la douille à billes de fournir trois fois 

la capacité de charge des douilles à billes conventionnelles. 

Les plaquettes fl ottantes de recirculation sont plus fi nes aux extrémités afi n de constituer un point de pivot au centre 

de la plaquette. Le centre agit comme un point d’appui de levier pour compenser le moindre écart d’alignement entre 

l’arbre et l’alésage du palier qui pourrait être dû à un usinage incorrect, à une erreur de montage ou à un fl échisse-

ment de l’arbre.

Le design unique du joint fl ottant permet l’auto-alignement tout en maintenant un contact uniforme et constant avec 

l’arbre. Les joints d’étanchéité n’augmentent pas la longueur totale de la douille, permettant ainsi des conceptions plus 

compactes.

La capacité de charge plus importante et la durée de vie plus longue des douilles à billes permettent l’utilisation 

de composants de plus petites tailles tels que douilles, paliers et arbres, réduisant ainsi le coût en matériaux 

et le coût total du système. Une durée de vie plus longue signifi e également une augmentation des intervalles 

de remplacement et une réduction des frais d’entretien.

Les douilles à billes auto-alignantes sont prévues pour fonctionner dans une température ambiante comprise entre 

-20°C et +80°C.

Un jeu adéquat entre la douille à billes et l’arbre est nécessaire. Un jeu inadéquat peut provoquer une défaillance 

précoce et/ou un mouvement irrégulier. Le jeu correct est déterminé par le diamètre de l’arbre et l’alésage du palier. 

Les tableaux A-1 et A-2 reprennent les tolérances de l’arbre et de l’alésage du palier recommandées par NB afi n 

de maintenir le jeu adéquat.

Si une douille à billes est chargée alors qu’elle est immobile ou fonctionne à faible vitesse, une déformation élastique 

permanente se crée sur l’élément roulant. La déformation entrave le mouvement uniforme de la douille à billes. Pour 

éliminer cette possibilité, ne jamais dépasser la capacité de charge statique de base.

10

0-11

19

+21 / 012 22

16 26

20

0-13

32

+25 / 025 40

30 47

40 0 / -16 62 +30 / 0

Tableau A-1 - Tolérances recommandées
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SELF ALIGNING LINEAR BEARING 

La capacité de charge dynamique de base est la charge 

permettant une durée de vie nominale de 50 km 

sans modifi cation de magnitude et de direction. 

La durée de vie nominale peut être calculée à partir 

de l’équation suivante :

En pratique, d’autres facteurs affectant la durée de vie 

(dureté de l’arbre, condition de charge) doivent être 

pris en considération. L’équation prenant ces autres 

facteurs en compte pour le calcul de la durée de vie 

d’une douille est la suivante:

Facteur de charge - fw

La durée de vie peut également être déterminée 

en calculant la distance de déplacement par unité 

de temps :

Fonctionnement à faible vitesse

(15M/min ou moins) sans mouvement impulsif extérieur
1.0 à 1.5

Fonctionnement à vitesse intermédiaire 

(60M/min ou moins) sans mouvement impulsif 
1.5 à 2.0

Fonctionnement à grande vitesse

 (plus de 60M/min) avec mouvement impulsif
2.0 à 3.5

Facteur de dureté - fh

L : durée de vie nominale (Km)        C : charge dynamique de base        P  : charge (N) 

Equation 1

L : durée de vie nominale (Km) C : charge dynamique de base P  : charge (N) 

fw : facteur de charge  fh : facteur de dureté

Equation 2

Lh : durée de vie dans le temps (h)         -       Ls  : longueur du mouvement (m)

L : durée de vie nominale en (km)          -       N1 : fréquence des chocs par minute (cpm)

Equation 3

(1) - Espérance de vie lorsque la douille à billes TK 25  est utilisée dans les conditions suivantes : 

Charge par douille :  Cycles/min : 

Longueur de mouvement :  Dureté de l’arbre : 

La capacité de charge dynamique de base de la TK 25 est de 3780 N. Le facteur de dureté (fh) est de 1,0 et la vitesse 

de fonctionnement de 0,014 km/min. Le facteur de charge (fw) équivaut donc à 1,0.

Si nous reprenons l’équation 1 Si nous reprenons l’équation 3
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PRECISION SELF ALIGNING LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Basic load
Weight

4 8 +8/0 16 25 ± 0,2 16,5 0/-0,2 1,1 15,2  -  -  -  - - 423 534 7,3

5 10 +8/0 19 29 ± 0,2 22 0/-0,2 1,3 18  -  -  -  - - 750 935 14

5 12 +8/0 22 32 ± 0,2 22,9 0/-0,2 1,3 21 6,5  - 3  - 0.7 1 020 1 290 21

5 16 +9 /-1 26 36 ± 0,2 24,9 0/-0,2 1,3 24,9 9  - 3  - 1.0 1 250 1 550 43

6 20 +9 /-1 32 45 ± 0,2 31,5 0/-0,2 1,6 30,3 9  - 3  - 1.0 2 090 2 630 58

6 25 +11/-1 40 58 ± 0,2 44,1 0/ -0,3 1,85 37,5 11,5  - 3 1,5 1.5 3 780 4 720 123

6 30 +11/-1 47 68 ± 0,2 52,1 0/ -0,3 1,85 44,5 14  - 3 2 1.7 5 470 6 810 216

6 40  +13/-2 62 80 ± 0,2 60,6 0/ -0,3 2,15 59 19,5  - 3 1,5 2.4 6 590 8 230 333

6 50  +13/-2 75 100 ± 0,2 77,6 0/ -0,3 2,65 72 22,5  - 5 2,5 2.7 10 800 13 500 618

4 12  +13/-2 22 32 ± 0,2 22,9 0/ -0,3 1,3 21 6,5 66° 3  - 0.7 1 020 1 290 17

4 16 +9/-1 26 36 ± 0,2 24,9 0/ -0,3 1,3 24,9 9 68° 3  - 1.0 1 250 1 550 35

5 20 +9/-1 32 45 ± 0,2 31,5 0/ -0,3 1,6 30,3 9 55° 3  - 1.0 2 090 2 630 48

5 25 +11/-1 40 58 ± 0,2 44,1 0/-0,3 1,85 37,5 11,5 57° 3 1,5 1.5 3 780 4 720 103

5 30 +11/-1 47 68 ± 0,2 52,1 0/-0,3 1,85 44,5 14 57° 3 2 2 5 470 6 810 177

5 40  +13/-2 62 80 ± 0,2 60,6 0/-0,3 2,15 59 19,5 56° 3 1,5 1.5 6 590 8 230 275

5 50  +13/-2 75 100 ± 0,2 77,6 0/-0,3 2,65 72 22,5 54° 5 2,5 2.7 10 800 13 500 520

the maximum speed is 180 m/min.

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Open

Anti-corrosion

Without self aligning

For anti-corrosion the load plates are electroless nickel plated with stainless steel balls

Ø 8 - 50

Ø 12 - 50

Ø 8 - 50

Ø 12 - 50

Ø 12 - 40

Ø 12 - 40

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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PRECISION SELF ALIGNING LINEAR BEARING

Type
Number of 
ball circuits

Basic load
Weight

5 16 26 36 24,7 1,35 24,9 - - 1 530 1 280 43

6 20 32 45 31,2 1,65 30,5 - - 2 630 1 670 58

6 25 40 58 43,8 1,90 38,5 - - 3 800 2 750 123

6 30 47 68 51,8 1,90 44,5 - - 4 810 2 860 216

6 40 62 80 60,4 2,20 58,5 - - 6 630 5 840 333

4 16 26 36 24,7 1,35 24,9 9 68° 1 670 1 320 35

5 20 32 45 31,3 1,65 30,5 9 55° 2 600 1 720 48

5 25 40 58 43,8 1,9 38,5 11,5 57° 3 910 2 850 103

5 30 47 68 51,8 1,9 44,5 14 57° 4 850 2 900 177

5 40 62 80 60,4 2,20 58,5 19,5 56° 6 700 5 900 275

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Ø 16 - 40

Ø 16 - 40
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PRECISION SELF ALIGNING LINEAR BEARING

Linear bearing type

Precision shaft Ø

with 2 double-lip seals

Anti-corrosion on request

Type
Number of ball 

circuits

Basic load
Weight

6 12 22 32 20 1 080 815 15

6 16 26 36 22 1 320 865 20

7 20 32 45 28 2 000 1 370 42

7 25 40 58 40 2 900 2 040 83

7 30 47 68 48 4 650 3 250 130

7 40 62 80 56 7 800 5 200 260

7 50 75 100 72 11 200 6 950 440

Roulements linéaires fermés auto-alignants. 
La conception du profi l extérieur de chaque 
segment autorise un mouvement angulaire de 
l’ensemble du roulement linéaire, appréciable 
pour compenser les éventuels défauts d’ali-

gnement des arbres. Ces roulements linéaires 
peuvent ainsi compenser des désalignements 
de +/- 30 minutes d’angle.
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Type
Number of ball 

circuits

Basic load
Weight

5 12 22 32 20 7,6 78 1 080 815 12

5 16 26 36 22 10,4 78 1 320 865 16

6 20 32 45 28 10,8 60 2 000 1 370 35

6 25 40 58 40 13,2 60 2 900 2 040 70

6 30 47 68 48 14,2 50 4 650 3 250 110

6 40 62 80 56 18,7 50 7 800 5 200 220

6 50 75 100 72 23,6 50 11 200 6 950 370

PRECISION SELF ALIGNING LINEAR BEARING

Linear bearing type

Precision shaft Ø

with 2 double-lip seals

Anti-corrosion on request

Roulements linéaires ouverts auto-alignants. 
Ces roulements sont disponibles dans des tailles 
de 12 à 50 mm. Ces roulements linéaires doivent 
être fi xés pour empêcher tout mouvement axial 
et de rotation.
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Linear bearing type

Precision shaft Ø

Seals on both sides

Open

Anti-corrosion

For anti-corrosion the load plates are electroless nickel plated with stainless steel balls

PRECISION SELF ALIGNING LINEAR BEARING

Type Number 
of ball 
circuits

Basic load
Weigh Shaft

diamete

Open

4 0,1875 0/-0,0005 0,3750 0,562  +/-008  -  -  -  - 35 47 0,004  3/16

4 0,2500 0/-0,0005 0,5000 0,750 0/-0,15 0,515  0/-0,015 0,390 0,4687 60 80 0,009  1/4

4 0,3750 0/-0,0005 0,6250 0,875 0/-0,15 0,703  0/-0,015 0,390 0,5880 95 120 0,014  3/8

4 0,5000 0/-0,0005 0,8750 1,250  0/-0,20 1,032  0/-0,020 0,4590 0,8209 0,136 0,6250  - 230 290 0,043  1/2

5 0,6250 0/-0,0005 1,1250 1,500  0/-0,20 1,112  0/-0,020 0,5590 1,0590 0,105 0,1250 0,0390 400 500 0,103  5/8

6 0,7500 0/-0,0005 1,2500 1,625  0/-0,20 1,272  0/-0,020 0,0559 1,1760 0,136 0,1250 0,0590 470 590 0,123  3/4

6 1,0000 0/-0,0005 1,5625 2,250  0/-0,20 1,886  0/-0,020 0,0679 1,4687 0,136 0,1250 0,0470 850 1,060 0,265 1

6 1,2500 0/-0,0006 2,0000 2,625 0/-0,25 2,011  0/-0,025 0,0679 1,8859 0,201 0,1875 0,0900 1 230 1,530 0,485  1-1/4

6 1,5000 0/-0,0006 2,3750 3,000  0/-0,30 2,422  0/-0,030 0,0859 2,2389 0,201 0,1875 0,0900 1 480 1,850 0,750  1-1/2

6 2,0000 0/-0,0008 3,0000 4,000  0/-0,40 3,206  0/-0,040 0,1029 2,8379 0,265 0,3125  - 2 430 3,040 1,411 2

3 0,5000 0/-0,0005 0,8750 1,250  0/-0,20 1,032  0/-0,020 0,4590 0,8209 0,313 0,136 0,6250  - 230 290 0,033  1/2

4 0,6250 0/-0,0005 1,1250 1,500  0/-0,20 1,112  0/-0,020 0,5590 1,0590 0,375 0,105 0,1250 0,0390 400 500 0,083  5/8

5 0,7500 0/-0,0005 1,2500 1,625  0/-0,20 1,272  0/-0,020 0,0559 1,1760 0,438 0,136 0,1250 0,0590 470 590 0,102  3/4

5 1,0000 0/-0,0005 1,5625 2,250  0/-0,20 1,886  0/-0,020 0,0679 1,4687 0,563 0,136 0,1250 0,0470 850 1 060 0,220 1

5 1,2500 0/-0,0006 2,0000 2,625 0/-0,25 2,011  0/-0,025 0,0679 1,8859 0,625 0,201 0,1875 0,0900 1 230 1 530 0,419  1-1/4

5 1,5000 0/-0,0006 2,3750 3,000  0/-0,30 2,422  0/-0,030 0,0859 2,2389 0,750 0,201 0,1875 0,0900 1 480 1 850 0,639  1-1/2

5 2,0000 0/-0,0008 3,0000 4,000  0/-0,40 3,206  0/-0,040 0,1029 2,8379 1,000 0,265 0,3125  - 2 430 3 040 1,168 2

the maximum speed is 180 m/min.

Ø 3 - 32

Ø 8 - 32

Ø 8 - 32

Ø 8 - 32

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.
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SLIDE ROTARY BUSH

Les douilles à billes type SRE et SREK associent 

un mouvement de translation/rotation. 

Leur température de fonctionnement est comprise 

entre - 20 °C et 110 °C.

Les mouvements linéaires et de rotations s’exécutent 

dans une seule douille à billes, ce qui a pour résultat 

d’accroître l’espace comparé au modèle conventionnel 

des douilles à billes.

La surface intérieure de la cage extérieure permet 

un mouvement linéaire et rotatif doux, tout en maintenant 

une répartition uniforme des charges.

Les douilles à billes type SRE sont complètement 

interchangeables avec les douilles de type SM.

Exemple 1 - Montage vertical pour bras de robot Exemple 2 - Embrayage multiple

Exemple 3 - Table tournante Exemple 4 - Commutateur d’outils

d (mm) 6 8 10 12 13 16 20 25 30

D (mm) 12 16 19 21 23 28 32 40 45

B (mm) 2 2 3 3 3 4 4 5 5
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SLIDE ROTARY BUSH

Linear bearing type:
SRE : standard

Precision shaft Ø

Type

Basic load
Allowable 
revolutions 
per minute

Weight

6 +4/-5 12  0/-11 19  0/-0,2 13,5  0/-0,2 1,1 11,5 78 176 300 10

8 +4/-5 15  0/-11 24  0/-0,2 17,5  0/-0,2 1,1 14,3 137 314 300 20

10 +4/-5 19  0/-13 29  0/-0,2 22  0/-0,2 1,3 18 157 372 300 39

12 +3/-6 21  0/-13 30  0/-0,2 23  0/-0,2 1,3 20 274 588 300 42

13 +3/-6 23  0/-13 32  0/-0,2 23  0/-0,2 1,3 22 323 686 300 56

16 +3/-6 28  0/-13 37  0/-0,2 26,5  0/-0,2 1,6 27 451 882 250 97

20 +3/-7 32  0/-16 42  0/-0,2 30,5  0/-0,2 1,6 30,5 647 1 180 250 133

25 +3/-7 40  0/-16 59  0/-0,3 41,0  0/-0,3 1,85 38 882 1 860 250 293

30 +3/-7 45  0/-16 64  0/-0,3 44,5  0/-0,3 1,85 43 1 180 2 650 200 371

40 +3/-8 60  0/-19 80  0/-0,3 60,5  0/-0,3 2,1 57 1 960 4 020 200 778

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.

 - Rotary bush
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SLIDE ROTARY BUSH

Linear bearing type:
SREK : standard

Precision shaft Ø

Type
Perpen-
dicularity

Basic load
Allowable 

revolutions 
per minute

Weight

6 +4/-5 12 0/-13 19 28 22 5 20 3,5 x 6 x 3,1 12 78 176 300 21

8 +4/-5 15 0/-13 24 32 25 5 24 3,5 x 6 x 3,1 12 137 314 300 33

10 +4/-5 19 0/-16 29 40 30 6 29 4,5 x 7,5 x 4,1 12 157 372 300 61

12 +3/-6 21 0/-16 30 42 32 6 32 4,5 x 7,5 x 4,1 12 274 588 300 67

13 +3/-6 23 0/-16 32 43 34 6 33 4,5 x 7,5 x 4,1 12 323 686 300 83

16 +3/-6 28 0/-16 37 48 37 6 38 4,5 x 7,5 x 4,1 12 451 882 250 126

20 +3/-7 32 0/-19 42 54 42 8 43 5,5 x 9 x 5,1 15 647 1 180 250 178

25 +3/-7 40 0/-19 59 62 50 8 51 5,5 x 9 x 5,1 15 882 1 850 250 355

30 +3/-7 45 0/-19 64 74 58 10 60 6,6 x 11 x 6,1 15 1 180 2 650 200 483

 Contrôle qualité de chaque douille à billes en fi n de production avec un numéro d’identifi cation.

 - Rotary bush
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STROKE BUSH

Type
Maximum

Stroke
Number 
of ball 
circuits

Basic load
Weight

14 3 8  +22/+13 15 0/ -11 24  0/-0,2 12,3 1,5 0,5 1,2 0,5 343 245 16

16 3 10  +22/+13 19 0/-13 30  0/-0,2 15,5 1,5 0,5 1,2 0,5 637 461 29

18 3 12  +27/+16 23 0/-13 32  0/-0,2 17,1 1,5 0,5 1,2 0,5 1 070 813 42

26 3 16  +27/+16 28 0/-13 37  0/-0,2 21,1 1,5 0,7 1,3 0,5 1 180 990 71

36 3 20  +33/+20 32 0/-16 45  0/-0,2 26,8 2 0,7 1,5 0,5 1 260 1 170 99

36 3 25  +33/+20 37 0/-16 45 0/-0,3 26,8 2 0,7 1,6 1 1 330 1 330 117

68 3 30  +33/+20 45 0/-16 65 0/-0,3 45,1 2,5 1 2 1 2 990 3 140 205

76 3 35  +41/+25 52 0/-19 70 0/-0,3 50,1 2,5 1 2 1,5 3 140 3 530 329

91 3 40  +41/+25 60 0/-19 80 0/-0,3 59,9 2,5 1 2 1,5 4 120 4 800 516

116 3 50  +41/+25 72 0/-19 100 0/-0,3 77,4 3 1 2,5 1,5 5 540 6 910 827

117 3 60  +49/+30 85 0/-22 100 0/-0,3 77,4 3 1 2,5 2 5 980 8 230 1 240

110 3 80  +49/+30 110 0/-22 100 0/-0,4 77 3 1,5 2,5 2 7 840 12 200 2 050

110 3 100  +58/+36 130 0/-25 100 0/-0,4 77 3 1,5 2,5 2 8 430 14 700 2 440

Linear bearing type

Precision shaft Ø

Seals on both sides
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SLIDE ROTARY BUSH

Type

Basic load Allowable 
revolutions 
per minute

Weight

Shaft

6 9 30 25 18 15 6 20 15 5 M4 3,4 8 78 176 300 33

8 11 34 30 22 18 6 24 18 5 M4 3,4 8 137 314 300 55

10 13 40 35 26 21 8 28 21 6 M5 4,3 12 157 372 300 93

12 15 42 36 28 24 8 30,5 26 5,75 M5 4,3 12 274 588 300 104

13 15 44 39 30 24,5 8 33 26 5,5 M5 4,3 12 323 686 300 128

16 19 50 44 38,5 32,5 9 36 34 7 M5 4,3 12 451 882 250 216

20 21 54 50 41 35 11 40 40 7 M6 5,2 12 647 1 180 250 286

25 26 76 67 51,5 42 12 54 50 11 M8 7 18 882 1 860 250 645

30 30 78 72 59,5 49 15 58 58 10 M8 7 18 1 180 2 650 200 824

40 40 102 90 78 62 20 80 60 11 M10 8,7 25 1 960 4 020 200 1 719



D1www.fl i-industrie.fr

Paliers
avec douilles à billes

Housing units

Les paliers pour douilles à billes sont constitués d’un corps en fonte ou en aluminium et d’une 

douille à billes qui offrent un mouvement souple avec un coeffi cient de frottement très faible. 

Ce produit permet de réaliser un guidage linéaire économique répondant aux exigences de 

nombreuses applications. Les paliers pour douilles à billes sont proposés en versions simple, 

double et applique de types ouverts, fermés ou à jeux réglables. Notre gamme de produits se 

décline en deux familles : La gamme de précision permet d’apporter une solution technique aux 

applications avec de fortes contraintes. La gamme standard est l’adéquation parfaite qualité/prix. 

Cette offre permet d’optimiser les coûts tout en conservant un niveau de fi abilité important pour 

les applications courantes. Pour les applications agro-alimentaires, il est possible d’insérer dans 

nos paliers des douilles à billes inox avec un chemin de recirculation en résine ou inox.
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PALIERS COMPACTS - COMPACT HOUSING UNITS

Type SA

a
e

s
p

o
u

d
o Tyyppe SA

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses.
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d D A H h L E1 E2 Ø d1 N1 N2 M
g

SA6 6 12 32 27 13 22 11 23 3,4 9 13 M4 52

SA8 8 15 32 27 14 24 12 23 3,4 9 13 M4 52

SA10 10 17 40 33 16 26 13 29 4,3 11 16 M5 85

SA12 12 19 40 33 17 28 14 29 4,3 11 16 M5 89

SA14 14 21 40 33 18 28 14 29 4,3 11 16 M5 91

SA16 16 24 45 38 19 30 15 34 4,3 11 18 M5 108

SA20 20 28 53 45 23 30 15 40 5,3 13 22 M6 153

SA25 25 35 62 54 27 40 20 48 6,6 18 26 M8 286

SA30 30 40 67 60 30 50 25 53 6,6 18 29 M8 415

SA40 40 52 87 76 39 60 30 69 8,4 22 38 M10 790

SA50 50 62 103 92 47 70 35 82 10,5 26 46 M12 1 300

DIN ISO 4762-8.8

SAJ
Exemple de désignation SA 20 LBBR AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

KH de 8 à 50

 • Version de précision • Precision type

LBBR
LBBR-HV6

FMTC

de 6 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

Compacte résine
Anti-Corrosion

Bague lisse

Linear bearing
Anticorrosion
Linear plain bearing

Palier regraissable With relubrication facility

Sur consultation

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée

For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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PALIERS TANDEM COMPACTS -  TANDEM COMPACT HOUSING UNITS

Type NSTA

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h L E1 E2 E3 Ø d1 N1 N2 M
g

NSTA 12 12 19 40 33 17 60 35 29 30 4,3 11 16 M5 180

NSTA 16 16 24 45 38 19 65 40 34 32,5 4,3 11 18 M5 270

NSTA 20 20 28 53 45 23 65 45 40 32,5 5,3 13 22 M6 320

NSTA 25 25 35 62 54 27 85 55 48 42,5 6,6 18 26 M8 660

NSTA 30 30 40 67 60 30 105 70 53 52,5 6,6 18 29 M8 950

NSTA 40 40 52 87 76 39 125 85 69 62,5 8,4 22 38 M10 1 820

NSTA 50 50 62 103 92 47 145 100 82 72,5 10,5 26 46 M12 2 520

DIN ISO 4762-8.8

yp

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Exemple de désignation NSTA 20 LBBR AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

KH de 12 à 50

 • Version de précision • Precision type

LBBR
LBBR-HV6

FMTC

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

Compacte résine
Anti-Corrosion

Bague lisse

Linear bearing
Anticorrosion
Linear plain bearing

Palier regraissable With relubrication facility

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée

For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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PALIERS TANDEM COMPACTS -  TANDEM COMPACT HOUSING UNITS

Type SMCC

a
e

s
p

o
u

d
o yp

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d A H H1 L L1 M X
g

SMCC12 12 28 15 30 80 40 M5 69 188

SMCC16 16 30 17,5 35 96 52 M5 86 256

SMCC20 20 30 20 40 115 63 M6 103 316

SMCC25 25 40 25 50 136 75 M8 123 632

SMCC30 30 50 28 56 146 80 M8 133 890

SMCC40 40 60 35 70 184 97 M10 166 1 660

SMCC50 50 70 40 80 210 107 M12 189 2 250

DIN ISO 4762-8.8

Exemple de désignation SMCC 20 LBBR

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

KH de 12 à 50

 • Version de précision • Precision type

LBBR
LBBR-HV6
FMTC

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

Compacte résine
Anti-Corrosion
Bague lisse

Linear bearing
Anticorrosion
Linear plain bearing

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée

For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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PALIERS POUR TABLES LINEAIRES - LINEAR TABLE HOUSING

Type SMLCyp

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d A H H1 L L1 d1 X S N1 N2 M
g

SMLC12 12 70 15 30 80 40 8 69 59 11 14 M5 376

SMLC16 16 80 17,5 35 96 52 8 86 70 11 16,5 M5 612

SMLC20 20 85 20 40 115 63 10 103 73 14 19 M6 832

SMLC25 25 100 25 50 136 75 11 123 87 18 24 M8 1 464

SMLC30 30 130 28 56 146 80 11 133 117 18 27 M8 2 180

SMLC40 40 150 35 70 184 97 15 166 132 22 34 M10 3 820

SMLC50 50 175 40 80 210 107 18 189 154 26 39 M12 5 500

DIN ISO 4762-8.8

Exemple de désignation SMLC 20 LBBR

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

KH de 12 à 50

 • Version de précision • Precision type

LBBR
LBBR-HV6
FMTC

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

Compacte résine
Anti-Corrosion
Bague lisse

Linear bearing
Anticorrosion
Linear plain bearing

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée

For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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SUPPORTS EXTREMITES EN ALUMINIUM COMPACTS -  SHAFT SUPPORT BLOCK

Type KTC

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d A H H1 L L1 E W U Y
g

KTC12 12 15 17 30 80 40 64 11 6,6 21,5 100

KTC16 16 15 19,5 35 95 52 80 11 6,6 26,5 150

KTC20 20 18 22 40 115 63 97 15 9 29 200

KTC25 25 20 27 50 136 75 115 18 11 36,5 250

KTC30 30 20 31 56 146 80 125 18 11 42,5 350

KTC40 40 25 38 70 184 97 160 20 13,5 54 650

KTC50 50 30 43 80 210 107 180 26 17,5 59 850

DIN ISO 4762-8.8

Support d’arbre pour paliers SMCC et table SMLC Shaft end support for SMCC housing unit and SMLC table.



D7www.fl i-industrie.fr

P
al

ie
rs

 p
o

u
r 

d
o

u
ill

es
 à

 b
ill

es

PALIERS FERMES - CLOSED HOUSING UNITS

Type S2B

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D h H A A1 E1 E2 L L1 Ø d1
g

S2B12 12 22 18 35 52 30 10 42 32 20 5,3 90

S2B16 16 26 22 40,5 56 34 11 46 36 22 5,3 120

S2B20 20 32 25 48 70 40 14 58 45 28 6,4 250

S2B25 25 40 30 58 80 50 20 68 58 40 6,4 490

S2B30 30 47 35 67 88 58 24 75 68 48 6,4 780

S2B40 40 62 45 85 108 74 28 94 80 56 8,4 1 280

S2B50 50 75 50 100 135 96 36 116 100 72 10,5 1 700

DIN ISO 4762-8.8

yp

Exemple de désignation S2B 20 LME

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME

LMEA 
LMES 
SBE

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 40

de 16 à 50

Cage résine

Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

 • Version de précision • Precision type

TK
KB
LBCR

FM

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

Auto-alignante
Cage acier
Non auto-alignante

Bague lisse

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Option HV6 anticorrosion

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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PALIERS OUVERTS - OPEN HOUSING UNITS

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D h H A A1 E1 E2 L L1 W Ø d1 (°)
g

S2O12 12 22 18 28 52 30 10 42 32 20 7 5,3 60 60

S2O16 16 26 22 33,5 56 34 11 46 36 22 9,4 5,3 60 90

S2O20 20 32 25 42 70 40 14 58 45 28 10 6,4 60 210

S2O25 25 40 30 51 80 50 20 68 58 40 12,5 6,4 60 340

S2O30 30 47 35 60 88 58 24 76 68 48 12,5 6,4 60 710

S2O40 40 62 45 77 108 74 28 94 80 56 16,8 8,4 60 1 190

S2O50 50 75 50 93 135 96 36 116 100 72 21 10,5 60 1 600

DIN ISO 4762-8.8

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

Exemple de désignation S2O 20 LME

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME

SBE

de 12 à 50

de 16 à 50

Cage résine

Auto-alignante

Resin cage 
Self-aligning sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 12 à 50 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion

Type S2O

a
e

s
p

o
u

d
o yp

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D h H A A1 E1 E2 E3 E4 L L1 L2 Ø d1 Ø d2
g

S2BL12 12 22 18 35 52 30 10 42 32 23 32 20 32 5,3 4,3 95

S2BL16 16 26 22 40,5 56 34 11 46 40 26 36 22 35 5,3 4,3 140

S2BL20 20 32 25 48 70 40 14 58 45 32 45 28 42 6,4 4,3 322

S2BL25 25 40 30 58 80 50 20 68 60 40 58 40 54 6,4 5,3 455

S2BL30 30 47 35 67 88 58 24 76 68 45 68 48 60 6,4 6,4 710

S2BL40 40 62 45 85 108 74 28 94 86 58 80 56 78 8,4 8,4 1 420

S2BL50 50 75 50 100 135 96 36 116 108 50 100 72 70 10,5 8,4 3 370

DIN ISO 4762-8.8

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

PALIERS FERMES - CLOSED HOUSING UNITS

Type S2BLyp

Exemple de désignation S2BL 20 LME

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME

LMEA 
LMES 
SBE

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 40

de 16 à 50

Cage résine

Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

 • Version de précision • Precision type

TK
KB
LBCR

FM

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

Auto-alignante
Cage acier
Non auto-alignante

Bague lisse

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Option HV6 anticorrosion
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PALIERS OUVERTS - OPEN HOUSING UNITS

Type S2OL

a
e

s
p

o
u

d
o yp

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D h H A A1 E1 E2 E3 E4 L L1 L2 Ø d1 Ø d2
g

S2OL12 12 22 18 35 52 30 10 42 32 23 32 20 32 5,3 4,3 75

S2OL16 16 26 22 40,5 56 34 11 46 40 26 36 22 35 5,3 4,3 108

S2OL20 20 32 25 48 70 40 14 58 45 32 45 28 42 6,4 4,3 184

S2OL25 25 40 30 58 80 50 20 68 60 40 58 40 54 6,4 5,3 375

S2OL30 30 47 35 67 88 58 24 76 68 45 68 48 60 6,4 6,4 589

S2OL40 40 62 45 85 108 74 28 94 86 58 80 56 78 8,4 8,4 1 215

S2OL50 50 75 50 100 135 96 36 116 108 50 100 72 70 10,5 8,4 2 080

DIN ISO 4762-8.8

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

Exemple de désignation S2OL 12 LME

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME

SBE

de 12 à 50

de 16 à 50

Cage résine

Auto-alignante

Resin cage 
Self-aligning sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 12 à 50 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion
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PALIERS FERMES - CLOSED HOUSING UNITS

Type NSByp

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h L N1 N2 N3 E1 E2 Ø d1 d2 M
g

NSB16 16 26 53 42 22 43 13 27 22 26 40 5,3 10 M6 200

NSB20 20 32 60 50 25 54 18 32 25 32 45 6,6 11 M8 340

NSB25 25 40 78 60 30 67 22 39 30 40 60 8,4 15 M10 650

NSB30 30 47 87 70 35 79 22 47,5 35 45 68 8,4 15 M10 970

NSB40 40 62 108 90 45 91 26 60 45 58 86 10,1 18 M12 1 800

NSB avec douille FM

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation NSB 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre 8/50/60 sur consultation Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
LMEA 
LMES 
SBE

de 16 à 40

de 16 à 40

de 16 à 40

de 16 à 40

Cage résine
Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

Version AS de 16 à 40

Sans AS

Sans AS

 • Version de précision • Precision type

TK
KB

LBCR
FM

de 16 à 40

de 16 à 40

de 16 à 40

de 16 à 40

Auto-alignante
Cage acier

Non auto-alignante
Bague lisse

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Sans AS

Option HV6 anticorrosion

Palier regraissable
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PALIERS OUVERTS - OPEN HOUSING UNITS

Type NSO

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h L N1 N2 N3 E1 E2 Ø d1 d2 W M
g

NSO16 16 26 53 35 22 43 13 27 22 26 40 5,3 10 9,4 M6 78° 170

NSO20 20 32 60 42 25 54 18 32 25 32 45 6,6 11 10,2 M8 60° 300

NSO25 25 40 78 51 30 67 22 39 31,5 40 60 8,4 15 12,5 M10 60° 570

NSO30 30 47 87 60 35 79 22 48 33 45 68 8,4 15 13,9 M10 50° 860

NSO40 40 62 108 77 45 91 26 60 43,5 58 86 10,1 18 18 M12 60° 1 600

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles li sses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

NSO avec douille FM

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation NSO 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
SBE

de 16 à 40

de 16 à 40

Cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Self-aligning sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK
FMN

de 16 à 40

de 16 à 40

Auto-alignante
Bague lisse

Self-aligning 
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

sans joint / Without seal

Palier regraissable With relubrication facility
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PALIERS A JEU REGLABLE - ADJUSTABLE CLEARANCE HOUSING UNITS

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight 

Ø d Ø D A H h L N1 N2 N3 E1 E2 Ø d1 d2 M
g

NSJ8 8 16 35 28 13 32 10 19,5 8 20 25 3,3 6 M4 70

NSJ12 12 22 43 35 18 39 11 25 10 23 32 4,2 8 M5 134

NSJ16 16 26,5 53 42 22 43 13 27 22 26 40 5,2 10 M6 170

NSJ20 20 30 60 50 25 54 18 32 25 32 45 6,8 11 M8 300

NSJ25 25 39 78 60 30 67 22 39 30 40 60 8,6 15 M10 570

NSJ30 30 43,5 87 70 35 79 22 47,5 35 45 68 8,6 15 M10 860

NSJ40 40 54 108 90 45 91 26 60 45 58 86 10,3 18 M12 1 600

NSJ50 50 75 132 105 50 113 34 49 20 50 108 14,25 20 M16 2 300

NSJ60 60 90 178 138 69 142 40 100 - 90 130 17,5 26 M20 9 170

NSJ80 80 120 232 186 93 185 48 136 - 110 170 22 33 M24 21 200

DIN ISO 4762-8.8

Type NSJ

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation NSJ 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME-AJ
SBE

de 8 à 60

de 16 à 50

Cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Self-aligning

Version AS de 16 à 40

 • Version de précision • Precision type

TK
KB-AJ
LBCR

de 8 à 50

de 8 à 80

de 8 à 80

Auto-alignante
Cage acier
Non auto-alignante

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning

Option SK anticorrosion

Sans AS

Option HV6 anticorrosion

Palier regraissable With relubrication facility



D14 www.fl i-industrie.fr

P
al

ie
rs

 p
o

u
r 

d
o

u
ill

es
 à

 b
ill

es

PALIERS OUVERTS A JEU REGLABLE - OPEN ADJUSTABLE CLEARANCE HOUSING UNITS

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D H h A L N1 N2 N3 N4 E1 E2 Ø d1 d2 M W
g

NSOJ12 12 22 28 18 43 39 11 23,5 8 16,65 23 32 4,2 8 M5 7 80

NSOJ16 16 26 35 22 53 43 13 30 12 22 26 40 5,2 10 M6 9,4 170

NSOJ20 20 32 42 25 60 54 18 34 13 25 32 45 6,8 11 M8 10,2 300

NSOJ25 25 40 51 30 78 67 22 40 15 31,5 40 60 8,6 15 M10 12,5 570

NSOJ30 30 47 60 35 87 79 22 48 16 33 45 68 8,6 15 M10 13,9 860

NSOJ40 40 62 77 45 108 91 26 60 20 43,5 58 86 10,3 18 M12 18 1 600

NSOJ50 50 75 88 50 132 113 34 49 20 47,5 50 108 14,25 20 M16 33 2 980

NSOJ60 60 90 178 118 69 142 40 100 - - 90 130 17,5 26 M20 43 6 000

NSOJ80 80 120 232 158 93 185 48 136 - - 110 110 22 33 M24 61 12 900

DIN ISO 4762-8.8

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

Type NSOJ

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

a
e

s
p

o
u

d
o yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation NSOJ 20 LME

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
SBE

de 12 à 50

de 16 à 50

Cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Self-aligning sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 12 à 50 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion
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PALIERS OUVERTS - OPEN HOUSING UNITS

Type SLO

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A A1 H h E1 E2 L Ø d1 M N1 N2 W Y x
g

SLO20 20 32 60 17 60 30 30 22 54 8,6 M10 22 42 10,2 32 23,5 375

SLO25 25 40 75 21 72 35 36 28 67 10,3 M12 26 50 12,5 38 29 733

SLO30 30 47 86 25 82 40 42 34 79 13,5 M16 34 55 13,9 44 34 1 137

SLO40 40 62 110 32 100 45 48 43 91 17,5 M20 43 67 18 50 40 1 825

SLO50 50 75 127 38 115 50 62 50 113 17,5 M20 30 78 22 56 56,5 2 550

DIN ISO 4762-8.8

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

yp

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation SLO 20 TK

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

SBE de 20 à 40 Auto-alignante Self-aligning sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 20 à 40 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion
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PALIERS OUVERTS A JEU REGLABLE - OPEN ADJUSTABLE CLEARANCE HOUSING UNITS

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A A1 H h E1 E2 L Ø d1 M N1 N2 W Y x
g

SLOJ20 20 32 60 17 60 30 30 22 54 8,6 M10 22 42 10,2 32 23,5 375

SLOJ25 25 40 75 21 72 35 36 28 67 10,3 M12 26 50 12,5 38 29 733

SLOJ30 30 47 86 25 82 40 42 34 79 13,5 M16 34 55 13,9 44 34 1 137

SLOJ40 40 62 110 32 100 45 48 43 91 17,5 M20 43 67 18 50 40 1 825

SLOJ50 50 75 127 38 115 50 62 50 113 17,5 M20 30 78 22 56 56,5 2 550

DIN ISO 4762-8.8

Palier ajustable sur consultation. - On request ajustable clearence housing units.

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

Type SLOJ

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

a
e

s
p

o
u

d
o yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation SLOJ 20 TK

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

SBE de 20 à 40 Auto-alignante Self-aligning sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 20 à 40 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion
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PALIERS FERMES - CLOSED HOUSING UNITS

Exemple de désignation NSC 20 LME

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME Cage résine Resin cage 

Référence
Type

Ø d’arbre 
Shaft Ø

Dimensions - mm Charges - N 
Basic load

Poids
Weight

h E W L F G T B+/-0,2 C+/-0,2 K S1 S2 l Dyn.
C

Stat.
Co g

NSC12 12 15 22 44 39 30 24,5 8 33 26 5,5 M5 4,3 12 510 784 120

NSC16 16 19 25 50 44 38,5 32,5 9 36 34 7 M5 4,3 12 578 892 200

NSC20 20 21 27 54 53 41 35 11 40 40 7 M6 5,2 12 862 1 370 270

NSC25 25 26 38 76 67 51,5 42 12 54 50 11 M8 7 18 980 1 570 600

NSC30 30 30 39 78 76 59,5 49 15 58 58 10 M8 7 18 1 570 2 740 776

NSC40 40 40 51 102 90 78 62 20 80 60 11 M10 8,7 25 2 160 4 020 1 590

NSC50 50 52 61 122 110 102 80 25 100 80 11 M10 8,7 25 3 820 7 940 3 340

Type NSCyp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.
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PALIERS TANDEM FERMES - TANDEM CLOSED HOUSING UNITS

Référence
Type

Ø d’arbre
Shaft Ø

Dimensions - mm Charges - N 
Basic load

Poids
Weight

h E W L F G T B+/-0,2 C+/-0,2 K S1 S2 l Dyn.
C

Stat.
Co g

NSCT8 8 11 17 34 58 22 18 6 24 42 5 M4 3,4 8 431 784 100

NSCT10 10 13 20 40 68 26 21 8 28 46 6 M5 4,3 12 588 1 100 180

NSCT12 12 15 22 44 77 30 24,5 8 33 64 5,5 M5 4,3 12 830 1 560 237

NSCT16 16 19 25 50 89 38,5 32,5 9 36 79 7 M5 4,3 12 940 1 780 405

NSCT20 20 21 27 54 100 41 35 11 40 90 7 M6 5,2 12 1 410 2 740 510

NSCT25 25 26 38 76 136 51,5 42 12 54 119 11 M8 7 18 1 600 3 140 1 220

NSCT30 30 30 39 78 154 59,5 49 15 58 132 10 M8 7 18 2 570 5 480 1 580

NSCT40 40 40 51 102 180 78 62 20 80 150 11 M10 8,7 25 3 540 8 040 3 180

NSCT50 50 52 61 122 230 102 80 25 100 200 11 M10 8,7 25 6 260 15 880 6 990

Type NSCT

Exemple de désignation NSCT 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME Cage résine Resin cage 

Palier regraissable With relubrication facility

a
e

s
p

o
u

d
o yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.
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Exemple de désignation LHCR 20 LBCR AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME 

LMEA  
SBE

de 8 à 80

de 12 à 60

de 16 à 50

Cage résine

Cage acier
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Self-aligning

Sans AS

Sans AS

Sans AS

 • Version de précision • Precision type

KB 

KBS
LBCR

LBCD
TK

de 8 à 80

de 8 à 80

de 8 à 80

de 12 à 50

de 8 à 50

Cage acier
Cage inox
Non auto-alignate
Auto-alignante

Auto-alignante

Steel cage
Stainless steel cage
No self-aligning
Self-aligning
Self-aligning

Sans AS

Sans AS

Sans AS

 • Douille lisse

LPAR de 8 à 80 Bague lisse (sans joint) Linear plain bearing (without seal)

Palier regraissable With relubrication facility

PALIERS - HOUSING UNITS

Type LHCR

Référence
Type

Dimensions - mm
Poids
Weight

FW A A1 C Da
H

+/-0,01
H1 H2 J J1 J2 L N N2

g

LHCR 8 8 27 14 25 16 15 5,5 28 25 20 35 45 3,2 5,3 28

LHCR 12 12 31 20 32 22 18 6 34,5 32 23 42 52 4,3 5,3 53

LHCR 16 16 34,5 22 36 26 22 7 40,5 40 26 46 56 4,3 5,3 69

LHCR 20 20 41 28 45 32 25 8 48 45 32 58 70 4,3 6,4 144

LHCR 25 25 52 40 58 40 30 10 58 60 40 68 80 5,3 6,4 285

LHCR 30 30 59 48 68 47 35 10 67 68 45 76 88 6,4 6,4 400

LHCR 40 40 74 56 80 62 45 12 85 86 58 94 108 8,4 8,4 720

LHCR 50 50 66 72 100 75 50 14 99 108 50 116 135 8,4 10,5 1 190

LHCR 60 60 84 95 125 90 60 18 118 132 65 138 160 10,5 13 2 170

LHCR 80 80 113 125 165 120 80 22 158 170 90 180 205 13 13 5 150

yp

Palier ajustable sur consulation - On request ajustable clearence housing units

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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PALIERS OUVERTS A JEU REGLABLE - OPEN ADJUSTABLE CLEARANCE HOUSING UNITS

Type LHCT

a
e

s
p

o
u

d
o yp

Référence
Type

Dimensions - mm
Poids
Weight

FW A A1 C Da
H

+/-0,01
H1 H2 J J1 J2 L N** N2** E* a

g

LHCT 12 12 31 20 32 22 18 6 28 32 23 42 52 4,3 5,3 7,6 78 46

LHCT 16 16 34,5 22 36 26 22 7 35 40 26 46 56 4,3 5,3 10,4 78 60

LHCT 20 20 41 28 45 32 25 8 42 45 32 58 70 4,3 6,4 10,8 60 124

LHCT 25 25 52 40 58 40 30 10 51 60 40 68 80 5,3 6,4 13,2 60 251

LHCT 30 30 59 48 68 47 35 10 60 68 45 76 88 6,4 6,4 14,2 50 374

LHCT 40 40 74 56 80 62 45 12 77 86 58 94 108 8,4 8,4 18,7 50 630

LHCT 50 50 66 72 100 75 50 14 88 108 50 116 135 8,4 10,5 23,6 50 1 040

LHCT 60 60 84 95 125 90 60 18 105 132 65 138 160 10,5 13 29,6 54  2 000

LHCT 80 80 113 125 165 120 80 22 140 170 90 180 205 13 13 38,4 54 5 000

 

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Exemple de désignation LHCT 20 LBCT AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version de précision • Precision type

LBCT
LBCF

de 20 à 40

de 20 à 40

non auto-alignante
Auto-alignante

No self-aligning 
Self-aligning

Option HV6 anticorrosion

Palier regraissable With relubrication facility

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load
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PALIERS FERMES - CLOSED HOUSING UNITS

Type SGFyp

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D Ø D1 A L L1 V E Ød1
g

SGF12 12 22 32 40 32 22 6 30 5,5 120

SGF16 16 26 38 50 36 24 8 35 5,5 170

SGF20 20 32 46 60 45 30 10 42 6,6 330

SGF25 25 40 58 70 58 42 12 54 6,6 680

SGF30 30 47 66 80 68 50 14 60 9 1 003

SGF40 40 62 90 100 80 59 16 78 11 2 000

SGF50 50 75 100 130 100 75 18 98 11 4 150

DIN ISO 4762-8.8

Les paliers SGF sont en aluminium sauf le 50 qui est en fonte Housing units SGF aluminum except 50 which is cast iron.

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation SGF 20 LME

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre 8/50/60 sur consultation Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
LMEA 
LMES 
SBE

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 40

de 16 à 50

Cage résine
Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

 • Version de précision • Precision type

TK
KB

LBCR
LPAR

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

de 12 à 50

Auto-alignante
Cage acier

Non auto-alignante
Bague lisse

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Option HV6 anticorrosion

sans joint / Without seal
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PALIERS TANDEM FERMES - TANDEM CLOSED HOUSING UNITS

Type SVT

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D1 Ø D2 Ø D3 A B E1 E2 E3 E4 L L1 Ø d1 M N1 V
g

SVT12 12 22 30 30 42 34 32 24 19 36 76 46 5,3 M6 13 10 200

SVT16 16 26 35 35 50 40 38 28 22 40 84 50 6,6 M8 18 10 320

SVT20 20 32 42 42 60 50 45 35 27 50 104 60 8,4 M10 22 10 550

SVT25 25 40 52 52 74 60 56 42 32 63 130 73 10,5 M12 26 10 1 170

SVT30 30 47 61 61 84 70 64 50 37 74 152 82 13,5 M16 34 10 1 500

DIN ISO 4762-8.8

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

a
e

s
p

o
u

d
o yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation SVT 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre 8/50/60 sur consultation Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
LMEA 
LMES 
SBE

de 12 à 30

de 12 à 30

de 12 à 30

de 16 à 30

Cage résine
Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

 • Version de précision • Precision type

TK
KB

LBCR
LPAR

de 12 à 30

de 12 à 30

de 12 à 30

de 12 à 30

Auto-alignante
Cage acier

Non auto-alignante
Bague lisse

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Option HV6 anticorrosion

sans joint / Without seal

Palier regraissable With relubrication facility
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Type S2T

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h L N1 N2 E1 E2 Ø d1 d2 M
g

S2T8 8 16 35 28 13 62 13 19,5 35 25 4,2 8 M5 150

S2T12 12 22 43 35 18 76 13 25 40 30 5,2 10 M6 270

S2T16 16 26 53 42 22 84 13 30 45 36 5,2 10 M6 410

S2T20 20 32 60 50 25 104 8 34 55 45 6,8 11 M8 720

S2T25 25 40 78 60 30 130 22 40 70 54 10,3 15 M10 1 350

S2T30 30 47 87 70 35 152 26 48 85 62 14,25 18 M12 2 010

S2T40 40 62 108 90 45 176 34 60 100 80 14,25 20 M16 3 670

S2T50 50 75 132 105 50 224 34 49 125 100 17,5 20 M16 7 200

DIN ISO 4762-8.8

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

PALIERS TANDEM FERMES - TANDEM CLOSED HOUSING UNITS

yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation S2T 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre 8/50 sur consultation Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
LMEA 
LMES 
SBE

de 8 à 50

de 12 à 50

de 12 à 40

de 16 à 50

Cage résine
Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

 • Version de précision • Precision type

TK
KB

LBCR
LPAR

de 8 à 50

de 8 à 50

de 8 à 50

de 8 à 50

Auto-alignante
Cage acier

Non auto-alignante
Bague lisse

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Option HV6 anticorrosion

sans joint / Without seal

Palier regraissable With relubrication facility
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PALIERS TANDEM OUVERTS -  TANDEM OPEN HOUSING UNITS

Type S2OT

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h L N1 N2 N4 E1 E2 E3 Ø d1 d2 M W
g

S2OT12 12 22 43 30 18 76 13 25 16,65 40 30 19,5 5,2 10 M6 7 270

S2OT16 16 26 53 35 22 84 13 30 22 45 36 21,5 5,2 10 M6 9,4 400

S2OT20 20 32 60 42 25 104 18 34 25 55 45 27 6,8 11 M8 10,2 620

S2OT25 25 40 78 51 30 130 22 40 31,5 70 54 33,5 8,6 15 M10 12,9 1 240

S2OT30 30 47 87 60 35 152 26 48 33 85 62 39,5 10,3 18 M12 14,4 1 910

S2OT40 40 62 108 77 45 176 34 60 43,5 100 80 45 14,25 20 M16 18,2 3 680

S2OT50 50 75 132 88 50 224 34 49 47,5 125 100 56,5 14,25 20 M16 33,3 6 060

DIN ISO 4762-8.8

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

a
e

s
p

o
u

d
o yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation S2OT 20 TK AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
SBE

de 12 à 50

de 16 à 50

Cage résine 
Auto-alignante

Resin cage 
Self-aligning

`

sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 12 à 50 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion

Palier regraissable With relubrication facility
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PALIERS TANDEM FERMES - TANDEM CLOSED HOUSING UNITS

Type SBT

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31. 

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h L N1 N2 E1 E2 Ø d1 d2 M
g

SBT8 8 16 35 28 13 62 11 14 35 25 4,2 8 M5 160

SBT12 12 22 43 35 18 76 11 25 56 32 4,2 8 M5 288

SBT16 16 26 53 42 22 84 13 30 64 40 5,2 10 M6 458

SBT20 20 32 60 50 25 104 18 34 76 45 6,8 11 M8 910

SBT25 25 40 78 60 30 130 22 40 94 60 8,6 15 M10 565

SBT30 30 47 87 70 35 152 22 48 106 68 8,6 15 M10 2 310

SBT40 40 62 108 90 45 176 26 60 124 86 10,3 18 M12 4 316

SBT50 50 75 132 105 50 224 34 49 160 108 14,25 20 M16 7 060

DIN ISO 4762-8.8

Palier ajustable sur consultation. On request ajustable clearance housing units.

yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation SBT 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre 8/50/60 sur consultation Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
LMEA 
LMES 
SBE

de 8 à 50

de 12 à 50

de 12 à 40

de 16 à 50

Cage résine
Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

 • Version de précision • Precision type

TK
KB

LBCR
FM

de 8 à 50

de 8 à 50

de 8 à 50

de 8 à 50

Auto-alignante
Cage acier

Non auto-alignante
Bague lisse

Self-aligning 
Steel cage
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Option HV6 anticorrosion

sans joint / Without seal

Palier regraissable With relubrication facility
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PALIERS TANDEM OUVERTS -  TANDEM OPEN HOUSING UNITS

Type SOT

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h L N1 N2 N4 E1 E2 E3 Ø d1 d2 M W
g

SOT12 12 22 43 30 18 76 11 25 16,65 56 32 19,5 4,2 8 M5 7 270

SOT16 16 26 53 35 22 84 13 30 22 64 40 21,5 5,2 10 M6 9,4 400

SOT20 20 32 60 42 25 104 18 34 25 76 45 27 6,8 11 M8 10,2 620

SOT25 25 40 78 51 30 130 22 40 31,5 94 60 33,5 8,6 15 M10 12,9 1 290

SOT30 30 47 87 60 35 152 22 48 33 106 68 39,5 8,6 15 M10 14,4 1 910

SOT40 40 62 108 77 45 176 34 60 43,5 124 86 45,5 10,3 18 M12 18,2 3 630

SOT50 50 75 132 88 50 224 34 49 47,5 160 108 56,5 14,25 20 M16 33 5 960

DIN ISO 4762-8.8

Palier ajustable sur consultation. - On request ajustable clearence housing units.

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

a
e

s
p

o
u

d
o yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation SOT 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME

SBE

de 12 à 50

de 16 à 50

Cage résine 

Auto-alignante

Resin cage 
Self-aligning

`

sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 12 à 50 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion

Palier regraissable With relubrication facility
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Type SMLS

PALIERS POUR TABLES LINEAIRES - LINEAR TABLE HOUSING

Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h E N1 N3 R Ø d1 M g

SMLS8 8 16 65 23 11,5 55 11 8 32 4,3 M5 230

SMLS12 12 22 85 32 16 73 13 13 42 5,3 M6 520

SMLS16 16 26 100 36 18 88 13 15 54 5,3 M6 780

SMLS20 20 32 130 46 23 115 18 19 72 6,8 M8 1 740

SMLS25 25 40 160 56 28 140 22 24 88 9 M10 3 130

SMLS30 30 47 180 64 32 158 26 27 96 10,5 M12 4 430

SLMS40 40 62 230 80 40 202 34 35 122 13,5 M16 8 700

SLMS50 50 75 280 96 48 250 34 40 152 13,5 M16 10 700

DIN ISO 4762-8.8

Support d’extrémités KTA, page D28. KTA aluminuim shafts end support.

yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation SMLS 20 LME AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre 8/50 sur consultation Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

LME
LMEA 
LMES 
SBE

de 8 à 50

de 12 à 50

de 8 à 40

de 16 à 50

Cage résine
Cage acier
Inox cage résine
Auto-alignante

Resin cage 
Steel cage
Stainless steel resin cage
Self-aligning

 • Version de précision • Precision type

TK

LBCR
FM

de 8 à 50

de 8 à 50

de 8 à 50

Auto-alignante

Non auto-alignante
Bague lisse

Self-aligning 
No self-aligning
Linear plain bearing

Option SK anticorrosion

Option HV6 anticorrosion

sans joint / Without seal

Palier regraissable With relubrication facility

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31. 
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o Type KTA

SUPPORTS D’EXTREMITES EN ALUMINIUM - SHAFT SUPPORT BLOCK

Référence
Type

Dimensions - mm
Poids - Weight

Ø d A B H h E Ød1 R
g

KTA8 8 65 12 23 12,5 52 5,5 32 40

KTA12 12 85 14 32 18 70 6,6 42 90

KTA16 16 100 18 36 20 82 9 54 140

KTA20 20 130 20 46 25 108 11 72 260

KTA25 25 160 25 56 30 132 13,5 88 470

KTA30 30 180 25 64 35 150 13,5 96 630

KTA40 40 230 30 80 44 190 17,5 122 1 100

KTA50 50 280 30 96 52 240 17,5 152 1 650

Trous de fi xation suivant DIN 912 - 8.8 Mounting bolts according to DIN912-8.8.

Support d’arbre pour table SMLS, page D27 Shaft end support for SMLS table.
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Référence
Type

Dimensions - mm Poids
Weight

Ø d Ø D A H h E N1 R W Ø d1 M
g

FSKBO12 12 22 85 30 18 73 13 42 7 5,3 M6 450

FSKBO16 16 26 100 35 22 88 13 54 9,4 5,3 M6 750

FSKBO20 20 32 130 42 25 115 18 72 10,2 6,8 M8 1 480

FSKBO25 25 40 160 51 30 140 22 88 12,9 9 M10 2 680

FSKBO30 30 47 180 60 35 158 26 96 13,9 10,5 M12 3 950

FSKBO40 40 62 230 77 45 202 34 122 18,2 13,5 M16 8 150

FSKBO50 50 75 280 93 55 250 34 152 22 13,5 M16 17 552

DIN ISO 4762-8.8

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

Type FSKBO

PALIERS POUR TABLES LINEAIRES - LINEAR TABLE HOUSING

yp

Attention Warning
Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

Exemple de désignation FSKBO 20 TK AS

Type de palier Housing units type

Diamètre de l’arbre Shaft diameter

Type de douille Linear bearing type

 • Version standard • Standard type

SBE de 16 à 50 Auto-alignante Self-aligning sans joint / Without seal

 • Version de précision • Precision type

TK de 12 à 50 Auto-alignante Self-aligning Option SK anticorrosion

Palier regraissable With relubrication facility

 Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses. 
 Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.
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PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES - HOUSING UNITS

PALIER / SA DOUILLE / KH

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 435 630 820 970 2 030 2 860 4 490 5 610 - -

Stat. Co N 280 510 620 790 1 670 2 700 4 450 6 300 - -

PALIER / SA DOUILLE / LBBR

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 696 695 930 1 160 2 120 3 150 5 500 6 950 - -

Stat. Co N 560 510 630 800 1 560 2 700 4 500 6 300 - -

PALIER / NSTA DOUILLE / KH

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 696 1 008 1 312 1 552 3 248 4 576 7 184 8 976 - -

Stat. Co N 532 969 1 178 1 501 3 173 5 130 8 455 11 970 - -

PALIER / NSTA / SMCC DOUILLE / LBBR

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 1 044 1 140 1 530 1 900 3 450 5 200 9 000 11 400 - -

Stat. Co N 1 008 1 020 1 270 1 600 3 150 5 400 9 000 12 700 - -

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8

PALIER / SMLC DOUILLE / LBBR

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N - 1 860 2 500 3 100 5 600 8 500 14 600 18 600 - -

Stat. Co N - 2 040 2 550 3 200 6 300 10 800 18 000 25 500 - -

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8

PALIER / S2B / NSB / NSJ / SG / SGF / NSC / LHCR DOUILLE / LME-KB 

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 265 510 578 862 980 1 570 2 160 3 820 4 700 7 350

Stat. Co N 402 784 892 1 370 1 570 2 740 4 020 7 940 9 800 16 000

Douille à billes inox : Charge  x 0,8 

PALIER / S2B / NSB / NSJ / SG / SGF / LHCR DOUILLE / TK 

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 423 1 020 1 250 2 090 3 780 5 470 6 590 10 800 - -

Stat. Co N 534 1 290 1 550 2 630 4 720 6 810 8 230 13 500 - -

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8 

PALIER / S2B / NSB / NSJ / SG / SGF / LHCR DOUILLE / SBE 

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N - - 1 200 2 400 4 600 5 700 9 500 14 000 - -

Stat. Co N - - 620 1 280 2 240 3 020 4 400 6 900 - -

PALIER / S2B / NSB / NSJ / SG / SGF / LHCR DOUILLE / LBCD

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 265 1 080 1 320 2 000 2 900 4 650 7 800 11 200 - -

Stat. Co N 402 815 865 1 370 2 040 3 250 5 200 6 950 - -

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8

PALIER / LHCR / SGF / NSJ / NSB / S2BL / S2B DOUILLE / LBCR

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 365 1 080 1 320 2 000 2 900 4 650 7 800 11 200 20 400 37 500

Stat. Co N 285 815 865 1 370 2 040 3 250 5 200 6 950 18 000 32 000

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8 

TABLEAUX DE CHARGES - BASIC LOAD RATING
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PALIER / S2T / SBT / NSCT / SVT DOUILLE / LME-KB 

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 424 830 940 1 410 1 600 2 570 3 540 6 260 - -

Stat. Co N 764 1 500 1 780 2 740 3 140 5 480 8 040 15 880 - -

Douille à billes inox  : Charge  x 0,8 

PALIER / S2T / SBT / SVT DOUILLE / TK 

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 677 1 632 2 000 3 344 6 048 8 752 10 544 17 280 - -

Stat. Co N 1 015 2 451 2 945 4 997 8 968 12 939 15 637 25 650 - -

Douille à billes  anti-corrosion : Charge  x 0,8 

PALIER / S2T / SBT / SVT DOUILLE / SBE 

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N - - 1 920 3 840 7 360 9 120 15 200 22 400 - -

Stat. Co N - - 1 178 2 432 4 256 5 738 8 360 13 110 - -

PALIER / S2T / SBT / SVT DOUILLE / LBCR  

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 584 1 900 2 450 3 650 5 500 9 150 15 000 22 000 - -

Stat. Co N 542 1 960 2 600 4 150 6 700 11 400 16 300 24 500 - -

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8 

PALIER / S2T / SBT / SVT DOUILLE / LBCD   

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N - 1 760 2 160 3 200 4 750 7 500 12 700 18 300 - -

Stat. Co N - 1 630 1 730 2 750 4 150 6 550 10 400 14 000 - -

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8 

PLATEAU SMLS DOUILLE / LME-KB 

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 875 1 000 1 500 2 845 3 234 5 181 7 128 12 606 - -

Stat. Co N 1 166 2 000 2 300 3 973 4 553 7 946 11 658 23 026 - -

Douille à billes anti-corrosion : Charge  x 0,8

PLATEAU SMLS DOUILLE / LBCR

8 12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C N 1 290 2 850 3 450 5 200 7 650 12 200 20 800 30 000 - -

Stat. Co N 1 420 3 250 3 450 5 500 8 150 12 900 20 800 28 000 - -

Douille à billes antocorrosion : Charge  x 0,8 

TABLEAUX DE CHARGES - BASIC LOAD RATING

PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES - HOUSING UNITS

PALIERS FERMES ET OUVERTS = CHARGES IDENTIQUES

Pour les paliers avec des douilles à billes ouvertes, appliquer les coeffi cients correcteurs en cas de charges inversées.

KB - LME

12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C 0,64C 0,64C 0,54C 0,57C 0,57C 0,57C 0,57C 0,57C 0,57C

TK - SBE

12 16 20 25 30 40 50 60 80

Dyn. C 0,44C 0,44C 0,60C 0,60C 0,60C 0,60C 0,60C - -
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